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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 



















本製品のマニュアルについて I 


冊テ(本)の 
マニュアル 


田 


■ 『準備ガイド』 


本製品を使える状態にするまでの手順を説明し 
ています。 


■『操作ガイド』（本書） 

本製品の使いち全般を説明しています。 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 


を! 


■ 『パソコンでの EP 刷-ス丰ヤンガイド』（電モマニュアル） 

パソコンと接続したとさの使い方を説明しています。 

ソフトウエア CD - R 日 M に収録されていて、ソフトウエアと同時にパソコンにインス!-ールされます。 
表示するときは、デスクトップ上の[電子マニュアル]アイコンをダブルク U ックします。 



ダブルクリック j 


.Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 L ソ上）などのブラウザでご覧ください。また、 PDF データ 
をダウン□ードすることもできます。ダウン□ードサービスは、ホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp / support / > - [製品マニュアルダウン□—ド] 

. プリンタドライバ•スキャナドライバ•各アプリケーションソフトの使い方は、ソフトウェアのヘルプを 
ご覧ください。 


製品本化の表示 


■ボタン操作を示す『ガイド』 

操作でさるボタンび、本体の画面上にガイド表示されます。 


ページ「画面上のガイドについて」 



本書中の マークに ついて 

本書では、 liTF のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


A 注意 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び障害を負う可能性および財産の損害の可能性び想定される内容を示 
しています。 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 


t 参考)補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


巧 関連した内容の参照ページを示しています。 



『よくわかる！カラ U オガイド』 （ PDF マニュアル）びエプソンのホームページにあることを示しています。 
< http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 
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製品使用上のごま意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決でさるよラに 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱い 
を次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定 

と、人が傷害を負5可能性および財産の損害 

される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていただきたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの 
禁止を示しています。 

織 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を 
示しています。 

C 

この記号は、電源プラグをコンセントか5抜 
くことを示しています。 


設置上のごを意 


A 警告 

0 

本製品の通風□をふさびないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、乂災になるおそれがあ 
ります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しない 
でください。また、ち図の設置スペースを確保してください。 

1 Ocm 3*- 
(上離す 

% 

1日 cm 
上離す 


A ミ主意 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業 
して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 

本製品を移動する際は、ちちの下部を両手で持 
ち、水平なが態でち動して < ださい。 

傾けたり立てたりすると、スキャナユニットが開 
いて、けがをするおそれがあります。 


0 不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に設 
置•保管しないで<ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど湿 
気のをい場巧に置かないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


[電波障害に ついて 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 


I 目ぞ卓ヌ1|^- 一)し、て ■ 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださい。 


電源に関するごを意 


A 警告 


〇 

電源プラグをコンセントか6巧くとまは、コード 
を引っ316ずに、電源プラグを持って巧いてくだ 
さい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災の 
おそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか6巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の巧を清掃して<ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着 
し、ショートして乂災になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の根元まで確実に是し込んで ffi 
用して < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

磯) 

濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<だ 
さい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 100 V なかの電源は使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したが態 
で使用しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電 
源を取ってください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
•無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 

付属の電源コードなかは使用しないで<ださい。 
また、付属の電源コードを他の機器に ffi 用しない 
で < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 



A 注意 

を 

長期巧ご使用にな 6 ないとまは、安をのため電源プラグをコンセントか 6 巧いてください。 
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使用上のごミち意 


A 警告 


〇 

液晶ディスプレイが破損したとまは、中の液晶に 
十分を意してくだをい。 

万一 li (下の状態になったとさは、応急処置をして 
<ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったときは、きれいな水で最低 1 已分間 
洗い流した後、医師の診断を受けてください。 
•飲み込んだときは、水で□の中をよく洗ミきし、 
大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談し 
て < ださい。 

0 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態 
のまま使用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか 5 抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アル コー ル、シン ナー などの揮巧性物質のある場 
巧や义気のある場所では ffi 用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所な 

戀 

異物や水などの液体が内部に入つたとをは、その 
まま使用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


かには触れないでください。 

感電や乂傷のおそれがあります。 

お客様による修理は、ち巧ですか 6 絕巧にしない 
で < ださい。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指おされているな 


取扱説明書で指示されている箇所なかの分解は 
行わないで<ださい。 


かの配線をしないでください。 

発乂による义災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧巧す 
るおそれのある場所では使用しないで<ださい。 
また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 
レーを巧用しないで < ださい。 

弓 1 乂による乂災のおそれがあります。 


開□部か 6 内部に、を属類や燃えやすい物などを 
是し込んだり、落としたりしないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 


A ミ主意 


本製品をあ動ずる際は、電源を切り、電源プラグ 

0 

本製品の上に柔つたり、重いちのを置かないでく 

§1 

をコンセントか 6 巧を、ずべての配線をかしたこ 

ださい。 


とを確認してか 6 行って<ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 


コードが傷つくなどにより、感電-乂災のおそれ 


倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり 


があります。 


ます。また、ガラス部分が割れてけがをするおそ 


各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
り付ける向をや手順を PS 違えないで < ださい。 

乂災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 


れがあります。 

電源投入時および印刷中は、が紙□—ラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□ーラに巻き込まれ、けがをするおそれ 
があります。用紙は、完全に排紙されてか5手に 
取ってください。 

0 

印刷用紙の端を手でこす 6 ないでください。 


用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ 


本製品を巧管•輸送ずるとをは、傾けたり、立て 

があります。 


たり、逆さまにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


インクカートリツジに関するご注意 


A 注意 

〇 

インクび皮膚に付いてしまつたり、目や□に入つ 
てしまつたとをはな下の処置をして < だをい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗 
い流してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を 
おこすおそれがあります。異常がある場合は、 
速やかに医師にご相談ください。 

• □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに 
医師に相談してください。 


インクカート IJ ッジを分解しないで < ださい。 

分解したカートリッジは使用できません。また、 
分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着す 
るおそれがあります。 

0 

インクカートリッジは強く振 6 ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジ 
からインクが漏れるおそれがあります。 

〇 

インクカートリッジは、子供の手の届かない場所 
に保管して < ださい。 


[取り扱い上のご注意 

• インクカート U ッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 
開封後は6力月じ I 内に使い切ってください。 

•インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないで<ださい。品質保持のため、真空パックにし 
ています。 

• インクカート U ッジを寒い所に長時間保管していたとさ 
は、3時間上室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフィルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
さなくなるおそれびあります。なお、その他のフィルム 
やラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあります。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でさません。 

• 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しないで 
ください。また、プ U ントヘッドは絶対に手で動かさな 
いでください。故障の原因になります。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 
てんび不十分で印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置し 
たり、インクカート U ッジ交換中に電源をオフにしたり 
しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥し 
て印刷でさな<なるおそれびあります。 

•本製品のインクカート U ッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外し 
ても再装着して使用でさます。ただし、インクび残りか 
なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再装着し 
ても使用できないことびあります。また、再装着の際は、 
プ U ンタの信頼性を確保するためにインクび消費される 
ことびあります。 

•使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク供 
給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。 
なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をす 
る必要はありません。 


• 取り外したインクカート U ツジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびありますので、周囲を巧さないよ 
うにごを意ください。 

• 本製品はプ U ントへツドの品質を維持するため、インク 
び完全になくなる前に動作を停止するように設計されて 
おり、使用済みインクカート U ツジ内に多少のインクび 
残ります。 

•インクカート U ツジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

• インクカート U ツジを分解または改造しないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 


[使用済みインクカートリツジの処分 

下のいずれかのち法で処分してください。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効活用と地 
球環境保全のため回収にご協力ください。 

裏表紙「インクカート U ツジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
して < ださい。 


[インク消費について 

• プ U ントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時！;(外に 
もインクカート U ッジ交換時-へッドク U —ニング時な 
どのメンテナンス動作で全色のインクび消費されます。 

• モノク□やグレースケール印刷の場合でち、用紙種類や 
印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色 
の黒で印刷します。 

※購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノ 
ズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満た 
して印刷でさる状態にするため、その分インクを消費 
します。そのため、初回は2回目じ I 降に取り付けるイ 
ンクカート U ッジよりち印刷できる枚数び少なくなる 
ことびあります。 己 
























各部の名称と働き 


1 

用紙サポート 

セットした用紙を支えるところです。 

ぶ12ページ「印刷用紙のセット」 

2 

オートシートフイーダ 

印刷する用紙をセットするところです。 

12ページ「印刷用紙のセット」 

3 

給紙□カバー 

内部に異物が入ることを防ぐ透明のカバーです。 

4 

エッジガイド 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。用紙の側 
面に合わせて使用します。 

ぶ12ページ「印刷用紙のセット」 

5 

CD/DVD レバー 

排紙トレイを CD/DVD ガイドに切り替えるレノ（一です。 
分14ぺージ 「CD/DVD のセットと取り出し」 

6 

外部機器- Bluetooth ユニット接続コネクタ 

外部記憶装置 • Piet 目 ridge 対応機器 • Bluetooth ユニッ 
卜を接続する USB コネクタです。 

7 

ホ外線通信ポート 


携帯電話やデジタルカメラか5の赤外線を受信する 
ポー トです。 

回 

メモリカードス□ット 


メモリカードをセットするところです。 

^^^1目ぺージ「メモリカードのセットと取り出し」 

9 

排紙トレイ .CD/DVD ガイド 


印刷された用紙を保持するところです。 

CD/DVD 印刷時は、 CD/DVD レバーを下げて排紙卜 
レイを水平にすることにより、 CD/DVD ガイドになり 
ます。 

ぶ14ぺージ 「CD/DVD のセットと取り出し」 

10 

インク吸収材 


フチなし印刷時に用紙か5はみ出したインクを吸収す 
るところです。 

11 

プリントヘッド（ノズル） 

インクを吐出するところです。 

12 

力ートリッジカバー 

インクカートリッジのセット*交換時に開けるカバー 
です。 

13 

前面カバー 


内部にホコリが入ることを防ぐカバーです。 



10 11 12 
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各部の名称と働き 



14 

原稿 カバー 


スキヤン時に外部の光をさえざるカバーです。 

15 

原稿台 

原稿をセットするところです。 

ぶ13ページ「原稿のセット」 

16 

スキヤナユニット 


原稿をスキャンする装置です。 

17 

キャリッジ 


原稿をスキャンするセンサーです。原稿台の中にあり 
よ9 〇 


18 

通風 □ 


内部で発生する熱を放出する穴です。設置するとさは 
通風□をふさがないようにしてください。 

19 

USB インターフェイスケーブル 


パソコンと接続するケーブルです。 

20 

電源コネクタ 

電源コードを接続するコネクタです。 

21 

電源コード 


電源コンセント （AC100V) に接続するコードです。 
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操作パネルの使い方 


操作パネルのボタンと働き 



パネルの角度調整 


操作しやすくするために、パネルの角度を調整でをます。 



パネルのち側を持って 
上げる 


【□ック解除】ボタンを 
押しなが5下げる 


1 

【電源】ボタン 


電源をオン-オフします。 

2 

【コピ ー 】ボタン 


コピーモードにします。 

とぞ18ぺージ「コピーモード」 

3 

【メモリカード】ボタン 


メモリカードモードにします。 

ぶ24ページ「メモリカードモード（写真印刷)」 

4 

【セットアップ】ボタン 

セットアップモード（メンテナンス機能などの各種設 
定画面）にします。 

ぶ36ページ「セットアップモード」 

5 

液晶ディスプレイ-選択/設定ボタン 


液晶ディスプレイに表示される案内に従って、ボタン 
を巧してメニューや項目を選択したり、印刷枚数を設 
定したりします。 

とす9ページ「画面上のガイドについて」 


《13分間操作しないとスリープモードになり、ディ 
スプレイの表示が消えます。再表示するにはいずれ 
かのボタン（【電源】ボタンを除く）を巧してくだ 
さい。 


6【ストップ/設定クリア】ボタン 


印刷を中止します。また、操作中の設定を購入時の状 
態に戻します。 


7【フアンプリント】ボタン 


フアンプリントモードにします。 

ぶ32ページ「フアンプリントモード」 


8【ズーム/表示切替】ボタン 

写真のズーム設定をします。 

ぶ9ページ「写真のズーム設定画面」 

また、写真の表示を下の順で切り替えます。 

1面表示（枚数設定表示あり）^ズーム枠表示^ 
1面表示（枚数設定表示なし）^9面表示 


9【スタート】ボタン 

コピーや印刷などを開始します。 


lOj い□ック解除】ボタン_ 

操作パネルを下げる（収納する）とさに、押しなが5 
動かします。 

ぶ本ページ「パネルの角度調整」 
























































































操作パネルの使い方 


画面上のガイドについて 


画面上に表示されるガイドを覚えておくと、画面を確認しなびら操作を進めることびでさます。 


操作できるボタンがマーク表示 
されます。 

《ここでは【スタート】ボタンで 
開始することと、【印刷設定】 
ボタンで設定変更することを 
示しています。 


_ m _1牧_ - + 

ィモノクロ > 
原稿種：文字•写真 
レイアウト ： 標準 コピー 

普通紙， A 4 

標準，1日日％ 


] ピ-開始因設定変更 



操作パネルの【-】か【+】 
ボタンで操作することを 
示しています。 


操作パネルの M 】 か【>】 
ボタンで操作することを 
示しています。 


操作できるボタンがマーク表示 
されます。 

《ここでは【づ】か【|>】ボタン 
で選択し、【日 K 】 ボタンで決 
定することを示しています。 



操作パネルの M 】 か【>】 
ボタンで操作することを 
示しています。 


写真のズーム設定画面 


写真の選択画面で【ズーム/表示切替】ボタンを押すと、ズーム枠び表示されます。 

ガイド表示に従って、ズーム枠を移動したり大ささや向さを変えたりしてズーム範囲を指定すると、写真の一部分をズームアツ 
プして印刷でさます。 


ズームアツプする範囲が枠で表示されます。 

※「写真コピー」では、枠の回転はできません。 



操作できるボタンが 
マーク表示されます。 


画面のメニュー構成は6目ページ「操作パネルのメニュ ーー 覧」をご覧ください。 ！► 
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E |] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


印刷結果がこすれたりムラになったりするとをは1枚ずつセットしてください。 
バソコンか 5 の印刷時のみ対応です。 

手動両面印刷時は 30 枚までです。 

エプソン製の、ち紙100%配合の再生紙です。 

郵便事業株式会社製 


封筒 


長形3号 • 4号 


洋形]号 >2号 - S 号 *4 号 


] 日枚 


]0枚 


両面 


宛名面のみ 


X :セット（印刷）でさません。 


(2009 年已月現在の情報です) 


ミニフォトシール 


八ガキ （16 分割） 


] 枚 


コーナーカツトびち上 
にくる面 

印刷面 


フオトシールフ U —カット 


八ガキ 


] 枚 


スーパー ファイン専用ラベルシート 


A 4 


] 枚 


白い面 


アイ□ンプ IJ ントペーパー 


A 4 


] 枚 


用紙ち称 


対応サイズ 


セツト可能枚数 


印刷でさる面 


写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 


L 判 • KG サイズ • 2 L 判-六切 • A 4 


20枚* 1 


写真用紙<光沢> 


カードサイズ 


30枚* 1 


L 判 • KG サイズ- 2 L 判， 

八イビジョンサイズ-六切 • A 4 


20枚* 


より光沢のある面 


写真用紙エント|」一<光沢> 


L 判 • KG サイズ- 2 L 判 • A 4 


2日枚* 


写真用紙<細目調〉 


L 半 I 」 • 2 L 半 I 」 • A 4 


20枚* 1 


フオト光沢紙 


A 4 


20枚 


より光ミ尺のある面 


V 

ツ 

卜 

紙 


スーパー ファイン紙 


フオトマット紙 


A 4 


A 4 


]00枚 


20枚 


より白い面 


コピー用紙-事務用普通紙 


A 4 •巳己- A 己が . A 6 が. Letter * 


エッジガイドの 
上限まで 


並 

量 

紙 



両面 


Le 呂 al が 


] 枚 


ユーヴー定義サイズ* 


] 枚 


両面上質普通紙 < 再生紙 >4 


A 4 


80枚* 


郵便八ガキ4 


八ガキ 


已〇枚 


郵便八ガキ（インクジェット紙） 


八ガキ 


已〇枚 


へ 

ガ 

キ 


郵便光沢八ガキ（写真用） 


八ガキ 


已〇枚 


往復八ガキ4 


往復八ガキ 


已〇枚 


両面 


写真用紙<絹目調>はびさ 


八ガキ 


20枚 


スーノ くーフアイン専用ノ V ガキ 


八ガキ 


已日枚 


使用でをる EP 刷用紙 


1 2 3 4 5 

ネネネネネ 


バラエティ用紙 


写真用紙 光が紙 
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使用できる印刷用紙 


使用でさる用紙サイズ 


製品単体で使用するときは、カードサイズ（己4 X 86 mm ) 〜 A 4 (210 x 297 mm ) までです。 
※パソコンからの印刷時は、プ U ンタドライバの設定によります。 


用紙をセットする前に 


■セツトでさない用紙 

• 次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



波打っている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 


<5 

角び反っている用紙 
折りびある用紙 
一度折った往復八ガキ 



丸まっている用紙 
反っている用紙 


写真を貼り合わせた 
厚い八ガキ 
シールな どを貼った 
用紙 

穴びあいている用紙 
湿った用紙 


X 


のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 


% 


こ重封筒 
窓付さの封筒 


X 


フラップび円弧や兰角 
形状の長形封筒 


フラップを一度折った 
長形封筒 


■用紙の取り扱い 

• 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されているを意事項をご確認<ださい。 
•用紙を複数枚セットするときは、ち図のようによくさばいて紙粉を落とし、整え 
てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷する面に傷び付くおそれびあります。 

• 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるとさは膨らみを取り除さます。 




■八ガ丰に両面 EP 刷するとさは 

片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷 
してください。宛名面から先に印刷することをお勧めします。 



™ 印刷用紙 • OD/DVD •メモリカード•原稿のセット 










































E |] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


印刷用紙のセット 


EP 刷用紙のセット 



用紙を縦方向にセツトする 


ち側に沿わせる 


印刷する面は手前 





封筒のセツト方向 






コピーをするときは18ぺージ「コピーの基本操作」をご覧ください。1^^ 

写真の印刷をするときは24ページ「写真印刷の基本操作」をご覧ください。1^^ 
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E|] 刷用紙- CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


原稿のセット 


原稿のセツト 


原稿カバーを開ける 





原稿をセットして、カバーを閉じる 

スキヤンする面を下にして、図のようにセット 

⑤ |CD B5| 肺| 巡 I 




壬 1.已 mm 


1.已 mm 


CD/DVD コピー機能を使う場合 





………. く 

ピ 

V 

スキヤン1 

5 

^る面は下 


CD マーク（⑤）に合わせ 
て中央に置いてください。 
多少のズレは自動的に調 
整されます。 


原稿をセットする前に、原稿台や原稿カバーのゴミやミちれを取 
り除いて < ださい。 

コピーが終了したら、原稿を取り出してください。原稿を長時 
間セツトしたままにすると原稿台に貼り付くおそれがあります。 


写真コピー機能を使う場合 




种。 


L 判 


LTR 脚 


3枚まで 


ホ 


已 mm 


-1 已 mm 


已 mm 5mm 

風 … B5 LJR 


KG 


^ 已 mm 


2 枚まで 


王 己 mm 


已 mm 




⑥ |CD 


2 L 判な上 


带已 mm 


1枚まで 


已 mm 

※正常にコピーできないときは、1枚ずつ 
セツトして<ださい。 


巧 

刷 

用 

紙 

〇 

□ 

□ 

< 

□ 

メ 

モ 

U 

力 

I 

原 
f 局 
の 
セ 

ツ 


コピーをするときは18ページ「コピーの基本操作」をご覧ください。 ！► 
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E|] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


CD / DVD のセツトと取り出し 


CD / DVD のセツ 


重要 


•本製品の動作中は、 CD/DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。 

• CD/DVD トレイをセットしたまま、電源をオン•オフしないでください。故障するおそれがあります。 
.CD/DVD トレイは平らな場所に保管してください。反ったり変形すると、動作不良の原因になります。 
• 印刷の前に、下の注意事項をご確認ください。 

分目1ぺージ RDD/DVD 印刷時のごま意」 

.CD/DVD の取り扱い方法やデータ書さ込み時の注意事項は、 CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。 


電源をオンにずる 

動作音が完全に止まるまで、そのまま 
お待ちください。 


押す 


セットアップ 


コピー 

A N 

夕 


け 


メモリカード 

み 







フアンプリント 

UJ 


% 




ズーム/表示切替 









CD / DVD レバーを下げて排紙トレイを水平にずる 

※排紙トレイは、レバー操作で角度を変えることにより CD / DVD ガイドになります。 
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CD / DVD のセツトと取り出し 




「レーベル面 EP 刷巧能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されている、 12cm • 8cm サイズの CD/DVD 
メディア （CD-R/RW • DVD-R/RW など）をお使いください。 

8cm サイズの CD/DVD は、パソコンからの印刷のみに対応しています。 

印刷できることを確認した CD/DVD の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp/support/taiou/nnedia/ > 



CD / DVD の取0出し 



一巧刷用紙 • 0D/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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E|] 刷用紙. CD/DVD •メモリカード-原稿のセット 


メモリカードのセツトと取り出し 


メモリカードのセツ 


- 

対応のメモリカードは2日日9年已月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページ「よくあるご質問 （FAQ)」 
でご確認ください。 

く http://www.epson.jp/faq/ > 



メモリカードの取り出し 


下図のように取り出します。取り出しちは、左ちス□ットともに同じです。 



重要 


. ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを取り出さないでください。保存されているデータが壊れるお 
それがあります。 

. パソコンでメモリカードドライブとして使用しているときは、下を参照して取り出してください。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライブとしての使い方」 
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メモリカードのセツトと取り出し 


メモリカードを1枚だけセツトずる 


セツト位置 


使用できるメモリカードの種類 



専用アダプタ 4 が必要なメモリカード 

装着せずにセットすると、カードび取り出せなくなるおそれびあります。 

メモ U —スティック Duo 

_ メモ U — スティック PRO Duo 

メモ I 」—スティック PRO HG Duo 
、 WSM 7 ジックゲ-トメモ1」-スティック Duo 
メモ U —スティックマイクロ 

miniSD カード 
miniSDHC カード 
microSD カード 
microSDHC カード 
マルチメディアカードマイク □ 





マルチメディアカードモバイル 

* :じ(下のメモリカードと同じサイズになるアダプタを用意してください。 


xD-Picture Card 
xD-Picture Card ™ Type H 
xD-Picture Card ™ Type M 
xD-Picture Card ™ Type M + 

《 FAT 32 フオーマットは非対応。 

メモ U —スティック 
メモ U —スティック PRO 
マジックゲートメモ U —スティック 

SD メモ U —カード 
SDHC メモ U —カード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


TOTAL 城 MB 
128 m 日 



コンパクトフラッシュ 





◄ 




— 



— 

§ J 


マイクロドライブ 


写真の印刷をするときは24ページ「写真印刷の基本操作」をご覧ください。1^^ 


一巧刷用紙 • OD/DVD •メモリカード•原稿のセット 
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ピーモード 


匿 コピーの基本操作 


1 


電源オン 


□回コピ^ 

夕 


け 


み 



フアンプリント 



% 


ズーム/表示切替 


2 


操作パネルの角度調整 

操作パネルを見やすい角度に調整します。 
• 操作パネルを持って引さ上げる 



【□ック解除】ボタンを押しなが5 
下げる 



印刷用紙のセット 

ぶ12ページ 「 EP 刷用紙のセット」 



径 



运 


排紙トレイの弓 I き出し 

前面カバーを開けて、排紙トレイを引き出 
しぶす。 



まっすぐ完全に弓 I き出す 


原稿のセット 

ぶ13ぺージ「原稿のセット」 



コピーモー ドの選択 

【コピー】ボタンを押します。 


コピー 



け 


メモリカード 

み、 

P 

% 


フアンプリント 





ズーム/表示切替 
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コピーの基本操作 


▲ 

+ 

0 K 

► 

▼ 

5 

戻る 


の 


ク 


成 


iu 上で、操作は終了です。 


本製品には基本的なコピー仪外にも、いろいろな機能びあります。 
22ぺージ「コピーモードのいろいろな機能」をご覧ください。 ！► 



1枚 — +1 


1モノクロ ► 

お倫性 : 

: 乂十■ち•其 

レイアウト: 

:標準 コピー 

普通紙，円 4 


標準， 1狐％ 




@]ピ-閲姑因設定変更」 


コピー枚数の設定 

【+】か【一】ボタンでコピー枚数を設定し 
永9 〇 


吊 

1お — + 

4 隆ィ 

1モノクロ ► 

原稿種 

:文字•写真 

レイアウト 

:標準 コピー 

普通紙，糾 


標準， 10日％ 




L 因]ピ-閲賠因設定変更 


コピー色の設定 

[< 】か【ボタンでコピー色を選択します。 


コピー設定の確認 

用紙種類や用紙サイズなどの設定は、画面 
下部の表示で確認でさます。 


1 liP 1 

枚 - + 1 

ド圓^^モノク □ >1 

原稿種 ： 

文字•写真 

レイアウト ： 

標準 コピー 

普通紙，叫 


標準， 100% 

イ 

1间] ド-開賠 

因 設定愛史 1 


この画面ではの适 
り設定されています。 

用紙種類：[普通紙] 
用紙サイズ： [ A 4] 
コピー品質：[標準] 
倍率：[100%](等倍: 


コピー を開始 
な 手順回へ 


設定を変更 
分21ぺージへ 


操作をやり直ずときは下のボタンを巧ず 


設定をクリアする 


11 


コピー開始 


枚数設定- 


ストップ/設定クリア 


原稿種•レイアウトの設定 

① 【 A 】 か 【▽】 ボタンで項目を選択して、 
⑨【 ボタンで設定値を表示します。 


1 「， 

1枚 — + 

1 1 お一 

1干ノク n 

隔稿種 1 

〇 文字•写真 1 

1 レィァゥト 

:標準 コピ ー , 

1晋巧册 ，A 斗 

1標準， 10日％ 




@]ピ-間姑因設定変更 I 


③ 【 A 】か【 ▽ 】ボタンで設定値を選択して、 

④ に K 】 ボタンで決定します。 





設定でさる項目と設定値は、(下のページ 
をご覧ください。 

Z ^2 日ページ「原稿種-レイアウト設定の 
変更」 


◎ 


印刷を中止ずるとさは下のボタンを巧ず 


'◎、 

コピーを 中止する 




8 


10 


9 


n ピーモード 


1 - 
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コピーモード 


原稿種•レイアウト設定の変更 


原稿種•レイアウト設定の変更 


19ページ「コピーの基本操作」の手順回「原稿種 • 
レイアウトの設定」では、下記の設定を変更できます。 
なお、組み合わせによっては表示されない項目もあ 
ります。 


n 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、【^】 
ボタンで設定値を表示しまず。 



レイアウト： i 票準コピー 
普通紙，円4 


標宰100% 


[ p ] ピ-開賠因設定変更 I 




0 【么】か【▽】ボタンで設定値（下記）を選択し 
て、に K】 ボタンでミ夫定します。 



◄ OK ► 

た TV^ 


原ネ局種 


I 原稿の種類を選択します。 

权字]- [文字. 写真]-県真] 


レイアウト 


コピーのレイアウトを選択します。 

[標準コピ ー]• [フチなしコピ ー]• [ギリギリコピ ー] 

余白を選択します。 




に D/DVD っピ ー] 

CD レーベルや写真（四角い原稿）を、 CD レーベル 
にコピーします。 

分22ぺージ 「 CD / DVD コピ ー 」 


[リピート自動] 

等倍で用紙に収まるだけ繰り返しコピーします。 

《 [ U ピート自動]でコピーできる原稿の最小サイズ 
は3日 X 4日 mm です。 



[ポスター1 6] 

A 4 サイズの用紙16枚に分割して拡大コピーします。 
コピー結果は、下図のグレー部分（余白）を切り取つ 
て、テープなどで貼り合わせてください。 

※最大コピー倍率は400%です。ルさな原稿では、 
] 6枚分に拡大されないことびあります。 


1枚目 


2枚目 



已枚目 


目枚目 


ail 降同様） 

[2 アップコピー] 

2枚の原稿 （ A 4 サイズ）を]枚の用紙 （ A 4 サイズ) 
にコピーします。 



[ニフーコピ ー J 

左ち反転してコピーします。アイ□ンプ U ントペー 
パーに印刷するとさなどに便利です。 

[フォトシール全面] 

フォトシール用紙（フォトシールフ U —カット）に 
コピーします。 

[ミニフォトシール 1 目] 

フォトシール用紙（ミニフォトシール）にコピーし 
ふ^ 〇 

《[フオトシール] 6] でコピーでさる原稿の最大ヴ 
イズは L 版です。 
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ピーモード 


コピー設定の変更 


19ページ「コピーの基本操作」の手順画「コピー 
設定の確認」で 【EP 刷設定】ボタンを押すと、下記 
の設定を変更できます。なお、組み合わせによって 
は表示されない項目もあります。 


用紙種類 


使用する印刷用紙の種類を選択します。 

己8ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 


n 【 E 口刷設定】ボタンを巧して、設定画面を表示 
しまず。 


61枚 — + 

ィモ y ク□卜 
原稿種：文字•写真 
レイアウト： t 票準コピー 
普通紙， A 4 
標準，100% 


画]ピ-開賠国設定変更] 


<= J ^ 



0 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、【|>】 
ボタンで設定値を表示します。 


倍率 ■ の™ 


用紙種鞋 Jo 普通紙 


用紙サイス： H 4 
品質 ：標準 
コピ ー; 思度：+日 


日 設定変更 EP き了 




0 【么】か【 ▽ 】ボタンで設定値（下記）を選択し 
て、にりボタンで決定•終了します。 


用紙種鍵 1 

EP 甜 N 州化ツ 

用紙サイ 三 

写真用紙 

□ 哲 
□ □ち 

写真用組 D トリ 

つピ ー; 思度 

1 

7 ゴト ? IJ 卜紙 

T 1 

M 3 ホおおる 



◄ OK ► 



倍率 


コピー倍率を選択します。 

[等倍] 

] 日日％の倍率でコピーします。【+】か【一】ボタンで 
任意の倍率に変更することちでさます。 

[オートフイット] 

原稿の文字や画像のある部分のみスキャンし、その 
データを用紙サイズに合わせて拡大/縮ルしてコ 
ピーします。 


[A4 一八ガキ]. [2L 一八ガキ]など 

定形用紙に合わせた倍率で拡大/縮ルしてコピーし 
ます。【+】か【一】ボタンで任意の倍率に変更する 
ことちでさます。 


用紙サイズ 


使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

[A4] • 旧引- [ L 判] • [2 L 判]-[八ガキ] • 

[KG サイズ]-[力ード] 

※用紙種類に対応したサイズだけび表示されます, 


品質 


コピーの印刷品質を選択します。 

[エコノミー]-[標準]-[きれい] 

[エコノミー]では、速度優先でコピーするため、薄 
く印刷されます。[されい]では、品質優先でコピー 
するため、印刷速度び遅くなります。 


ピー濃度 


コピーの濃度を選択します。 


フチなし領域 


フチなしコピー時のはみ出し量を選択します。 

[標準]-[少ない]-[より少ない] 



[標準] [少ない] [より少ない] 


フチなしコピーでは、原稿を印刷用紙のサイズよりも 
少し拡大し、はみ出させて印刷します。[少ない]•[よ 
り少ない]を選択すると、はみ出し量は少なくなりま 
すび、余白びできることびあります。 


CD 外径-刚圣調整 （ CD / DVD 巧刷時) 


I CD / DVD レーベル印刷範囲を調整します。 
分22ぺージ 「 CD / DVD コピ ー 」 
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コピーモード 


コピーモードのいろいろな機首奪 



0 必要に応じて、【印刷設定】ボタンを巧してコ 
ピー設定をしまず。 


CD レーベルや写真烟角い原稿)を、 CD レーベルに〕ピー 
でさます。 




エプソンのホームページにもつとわかりや 
すい PDF マニュアルがあります。 

く http :// www . epson . jp / support / > - 
[製品マニュアルダウン□ー ド] 


操作方法 

n 原稿（コピーする CD / DVD または写真)をセツ 
卜します。 

な ]3ページ「原稿のセット」 


21ページ「コピー設定の変更」 

r<#¥> - 


印刷用 CD/DVD の代わりに普通紙をセット 
して、[用紙種類]を[普通紙]に設定すると、 
試しコピーがでさます。 

内側ギリギリまで印刷でさるワイドエリアタイ 
プの CD/DVD にコピーするときは、に D 外 
径内径調整]で印刷範囲を設定してください。 

①【く】か【>】ボタン 
で外径変更 
⑨ 【 A 】 か【▽】ボタン 
で内径変更 
③【日 K 】 ボタンでミ夫定 

※内径は最小 18 mm まで、外径は最大 
120 mm まで設定可能ですが、設定値に 
よっては CD/DVD やトレイが巧れるおそ 
れがあります。お使いになる CD/DVD の 
印刷範囲内で設定してください。 



R 9 【スタート】ボタンを巧して、コピーを開始し 

回まず。 

コピーび終了したら、 CD / DVD を取り出します。 
な ] 日ぺージ 「 CD / DVD の取り出し」 


0 E 口刷用の CD / DVD をセツトします。 liLb で、操作は終了です。 

な ]4ぺージ 「 CD / DVD のセット」 


0 【コピ ー 】ボタンを押して、コピーモードにし 
ます。 


0 [レイアウト]で [ CD / DVD コピー]を選択 
します。 

な 2日ページ「原稿種-レイアウト設定の変更」 

pC#l> - 

原稿種が权字]に設定されていると、に D / 
DVD コピー]は選択できません。 
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コピーモードのいろいろな機能 



写真をスキャンして、焼さ増し-引さ伸ばしび簡単にでさ 
ます。また、 L 判写真などを複数枚同時にコピーすること 
ちでさます。 



操作方法 


D 原稿をセットします。 

な ]3 ページ「原稿のセット」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

面 ]2ページ「印刷用紙のセット」 


0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアンプ 
リントモードにします。 

0 [写真コピー]を選択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

• コピーできる原稿の最小サイズは3日 X 40 mm です。 

• を白（フチ）のある写真や周囲に白い部分のある写 
真は、原稿が認識されないことがあります。 

• 写真をズームアップしてコピーすることちでさます。 
分9ページ「写真のズーム設定画面」 


上で、操作は終了です。 
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メモリカードモード（写真 EP 刷) 



写真 EP 刷の昼本操作 


2 



操作パネルの角度調整 

操作パネルを見やすい角度に調整します。 
• 操作パネルを持って引さ上げる 



【□ック解除】ボタンを押しなが5 
下げる 



印刷用紙のセット 

ぶ12ページ 「 EP 刷用紙のセット」 



4 


6 


排紙トレイの弓 I き出し 

前面カバーを開けて、排紙トレイを引き出 
し永 9。 



メモリカードのセット 

ぶ1目ぺージ「メモリカードのセット」 



メモリカードモードの選択 

【メモリカード】ボタンを押します。 
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写真 EP 刷の基本操作 


8 


機能の選択 

① 【く】 か 【 > 】 ボタンで瞻んで印刷]を選 
択して、 

⑨に K 】 ボタンでミ夫定します。 


P 罰 背 


遇んで印刷 

;^モ U 力ードカも必覃な 
写貢を遇んでが闹リしまず。 


yaa 決定00遇択 



◄ OK ► 

古 tA ^ 


写真と印刷枚数の設定 

①【づ】か【> 】ボタンで写真を表示して、 
⑨【+】か【一】ボタンで印刷枚数を設定し 
ます。 


^ "" 0 枚 J 


ュ 

m \ 



盧屬^^ . 11/蓬 
ra 巧刷開賠田設定変更 



複数の写真を選ぶ 
とさは①と②を繰 
り返す 



9 


印刷設定の確認 


画面上に用紙種類や用紙サイズなどの設定 
状態が表示されます。 

项この画面ではの通 
り設定されています。 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [ L 判] 
レイアウト：[フチなし] 
印刷品質：[標準] 





印刷を開始 
な 手順画 


設定を変更 
分2目ぺージへ 


操作をやり直ずときは下のボタンを巧ず 


◎ 


設定をクリアする 


: IqI 印刷開始 

■ I 枚数設定一 ） 刀 


トツプ/設定クリア 


▲ 

+ 

0 K 

► 

▼ 

5 

戻る 


◎ 


ク 


成 


印刷を中止するとさは下のボタンを巧ず 


◎ 


印刷を中止する 


iu 上で、操作は終了です。 




Epson Color で写真をきれいに印刷しよう！！ 
liTF の条件を満たすと、自動的に Epson Color (I 
プソンお勧めの写真品質）で印刷されます。 

• エプソン純正インクを使用する。 

. [自動調整]で[才ートフオトファイン！ EX ] を選択 
する。 

• Epson Color 巧応用紙を使用し、[用紙種類]を正 
しく設定する。 

曰8ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 

《 Epson Color 印刷時には、画面上にマー 
クが表示されます。 


ーメモリカードモード(写真巧刷) 


本製品には基本的な写真印刷 m 外にも、いろいろな機能びあります。 

28ページ「メモリカードモードのいろいろな機能」をご覧ください。 ！► 
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メモリカードモード（写真印刷) 


写真 EP 刷設定の変更 


2已ぺージ「写真印刷の基本操作」の手順回 「 EP 刷設 
定の確認」で 【 EP 刷設定】ボタンを押すと、下記の設 
定を変更できます。なお、組み合わせによっては表示 
されない項目もあります。 


n 【 E 口刷設定】ボタンを押して、設定画面を表示 
します。 


レイアウ 


写真の配置方法を選択します。 

國國 g 园 

フチなし フチあり 上半分2面 



0 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、【^】 
ボタンで設定値を表示します。 



4面 



田が 


8面 






16面(シ_ル用）が 2日面*3 



用紙サイス 

: L 干リ 

レイアウト： 

つチなし 

□ 哲 - 

標準 

赤目補正： 

しなし、 


T 


La 設定変更80終了 I 




0 【么】か【▽】ボタンで設定値（下記）を選択し 
て、に K 】 ボタンでミ夫定•終了します。 



用紙サイ :^ 


レイアウト 

写真用紙じトリ 

□ 苗 
□ □ち 

つゴト ? IJ 卜祇 

赤目補正 

1 

郵硬 IJJ がキ 

1 1 

M 3 ホお fcfll おる 



用紙種類 


I 使用する印刷用紙の種類を選択します。 

日8ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 





精円-1面 





精円-上半分 



A 4 額縁サイズ 


P.I.F.*4 


* 1:八ガキ（年賀状）印刷時に使ラと便利です。 

* 2 :ミニフォトシール.フォトシールフリーカツト印刷 

時に使います。 

* 3:各写真の下にコマ番号や曰付が印刷されます。 

* 4 : メモリカードに P . I . F . フレームが保存されているとさ 

に表示されます。 P 丄 F . フレームの保存方法はじ(下を 
ご覧ください。 

な 『パソコンからの印刷•スキャンガイド』（電子マ 
ニュアル） 


品質 


印刷品質を選択します。 

礎し、]-[標準]-[きれい] 

[速い]では、印刷品質より速度を優先します。 
[きれい]では、印刷速度より品質を優先します。 


用紙サイズ 


使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

[ L 半り]-に L 判]-[八ガキ]-[六切]-[力ード] • 
[八イビジョンサイズ]- [ KG サイズ]- [ A 4] 

《用紙種類に対応したサイズだけび表示されます。 


赤目補正 


赤 < 撮影された目の色の補正方法を選択します。 

[しない]-[する] 

※画像によっては赤目び補正されず、赤目外の部 
分び補正されることがあります。 
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写真 EP 刷設定の変更 


フチなし領域 


フチなし印刷時のはみ出し量を選択します。 

[標準]-[少ない]-[より少ない] 

ページ「フチなし領域」 


ィルタ 


写真に加える特殊効果を選択します。 

[なし]-[セピア]-[モノクロ] 


自動調整 


写真画質の補正方法を選択します。 

[オートフォトフアイン！ EX ] 

エプソン独自の画像解析-処理技術を用いて自動的 
に画像を高画質化して印刷する機能です。 

[ P . I . M .] 

PRINT Image Matching (プ U ントイメージマツ 
チング）機能搭載のデジタルカメラで撮影したとさ 
に、写真データに付加されるプ U ント指示情報を基 
に補正して印刷します。 

[なし] 

補正せずに印刷します。 


補正モード 


[自動調整]で[オートフォトファイン！ EX ] を選択 
したときは、補正モードを選択します。 

[標準（自動)]-[人物] • [風景] • 版景] 


明るさ調整 


I 明るさを調整します。 


ントラスト 


明るい部分と暗い部分の差を調整します。 


? — ^•み乂 


画像の輪郭を調整します。 


鮮やかさ 


鮮やかさを調整します。 


曰付表? 


撮影曰を入れて印刷するとさの表示ち法を選択します。 

[しなし、]•[年.月.日]•[月.日.年]•[日.月.年] 

※一部のレイアウトや、撮影曰情報のないデータで 
は曰付び印刷されません。 

※2日 • 3日 • 8日面では自動的に日付び印刷されます。 
※データを保をし直すと、保をした曰付で印刷され 
ることびあります。 


撮影情報 


撮影時の情報を印刷するかどうかを選択します。 

[しない]-[する] 

※ Exif 情報をもとに、撮影時のシャツター速度•絞 
り数値- ISO 感度を写真のち下に印刷します。 


トリミング 


卜 U ミングの設定をします。 

[する] 

上下（または左ち）び切り取られて印刷されます。 

[しない] 

左ち（または上下）に余白びできます。 

※パノラマ 写真では設定び無効になる ことび あります。 
※[フチなし]•[上半分]•[下半分]のレイアウトでは、 
常に卜 US ングして印刷されます。 


双方向印刷 


双ち向印刷の設定をします。 

[する]-[しない] 

[しない]を選択すると印刷速度は遅くなりますび、 
印刷品質び向上します。通常は[する]に設定して 
<ださい。 


CD 外径-内径調整 （ CD / DVD 巧刷時) 


I CD / DVD レーベルの印刷範囲を調整します。 
z ^31 ぺージ 「 CD / DVD 印筛リ」 


EP 刷濃度 ( CD/DVD EP 刷日寺) 


I CD / DVD レーベルの印刷濃度を選択します。 

[標準]-[濃く]-[より濃く] 





ーメモリカードモード(写真巧刷) 
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メモリカードモード（写真印刷) 


メモリカードモードのいろいろな機能 


いろいろな写真選択方法 


[選んで印刷 


24ページ「写真印刷の基本操作」では写真を]枚ずつ確 
認して選択していますび、すべての写真を一括して印刷す 
るち法や、撮影曰から写真を選択するち法など、いろいろ 
な選択ち法びあります。 


[すべて印刷 

メモ U カード内のすべての写真を印刷でさます。 


写真を]枚ずつ確認しなびら選択して印刷でさます。 
^24ページ「写真印刷の基本操作」 




操作方法 

n メモリカードをセットし、【メモリカード】ボ 
タンを巧して、メモリカードモードにします。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 


[日付選択印刷 

特定の撮影曰から写真を選択して印刷でさます。 


目^ 


ICB 



0 [すべて印刷]を選択します。 

(<§ S > - 

【 OK 】 ボタンを押さずに【スタート】ボタンを 
押すと、すべての写真を[写真用紙]- [ L 判]- 
[フチなし]の設定で印刷します。 


- 

データをパソコンで保存し直したとき、表示される曰 
付は保存日になることがあります。 


操作方法 


B e 口刷枚数（部数）を設定して、 【0 K 】 ボタン 
を巧します。 

r<SS> - 

ここではすべての写真に巧して一括で枚数設定 
しますが、次の画面で写真ごとに印刷枚数を変 
要でさます。 


□ 必要に応じて、 EP 刷枚数と印刷設定を変更し 
まず。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

な 26ページ「写真印刷設定の変更」 

g 【スターりポタンを押して、印刷を開始します。 

1 U 上で、操作は終了です。 


n メモリカードをセットし、【メモリカード】ボ 
タンを巧して、メモリカードモードにしまず。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

P [日付選択印刷]を選択します。 

0 日付を選択しまず。 

【么】か【▽】ボタンで日付を選択して、【<|】か【>】 
ボタンでチェックし、に K 】 ボタンで決定します。 

0 E 口刷枚数（部数）を設定して、 【0 K 】 ボタン 
を巧します。 

fCii> - 

ここでは選択した日付の写真に巧して一括で枚 
数設定しますが、次の画面で写真ごとに印刷枚 
数を変更できます。 
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メモリカードモードのいろいろな機能 


日 

日 


必要に応じて、印刷枚数と印刷設定を変更し 
ます。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

26ページ「写真印刷設定の変更」 

【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を開始します。 


Lil 上で、操作は終了です。 

■ EP 刷結果の写真配置について 

「すべて印刷」-「選んで印刷」-「曰付選択印刷」で多面レ 
イアウトの設定で印刷すると、下図のように印刷されます。 

(例）すべての写真を2部 • 8面レイアウトで E 口刷 


1枚目 


2枚目 


A 

A 

已 

已 

C 

C 

D 

D 


E 

E 

F 

F 


ただし、「すべて印刷」の手順日や「曰付選択印刷」の手 
順 0 で 【0 K 】 ボタンを押さずに【スタート】ボタンを押 
して印刷を開始すると、下図のように印刷されます。 


1部 


2部 


A 

已 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


1 

J 


A 

已 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


1 

J 


■イー づ —ソート 


写真を一覧でさるオーダーシートを印刷し、マークを付け 
てスキヤンすると、マークした写真を印刷でさます。 



が資忍逛巧扇 




み* 〇 * 為 




用意するもの 

オーダーシートを印刷する A 4 サイズの普通紙 
写真を印刷する用紙 

対応用紙：写真用紙ク U スピアく高光沢> • 

写真用紙く光沢> • 写真用紙<絹目調> 
写真の入ったメモ U カード 
HB などの濃い鉛筆 

操作方法 

D メモリカードをセットし、【メモリカード】ボ 
タンを巧して、メモリカードモードにしまず。 

24ページ「写真印刷の基本操作」 

セットしたメモ U カードは、写真の印刷び終わるま 
で抜かないでください。 


且 

且 

Q 


[オーダーシート]を選択しまず。 

[オーダーシートを印刷]を選択しまず。 

オーダーシート]枚には、最大3日枚の写真び 
印刷されます。最新の写真だけを印刷したいとさは 
【^】ボタンを押して範囲を選択します。 

A 4 サイズの普通紙をセットし、【スタート】 
ボタンを巧して、オーターシートを EP 刷します。 

巧 ]2ページ「印刷用紙のセット」 

つづ <*** 今 


ーメモリカードモード(写真巧刷) 
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メモリカードモード（写真印刷) 


0 オーダーシートに記入しまず。 

H 目などの濃い鉛筆でマークしてください。 


スキヤンしてメモリカードに保を 



~ ① 用紙サイズ-フチなし設定を選択 

(写真に日付を入れるときは[日付を入れる] 
にマーク） 

r 

fl 

; 

才ーダーシート EPSON 


(含 .◎③ ►且 ① •③る の ◎•靖 ) :::::::::::::::::: 

1 〇写責用紙 -L 判 〇写真用紙- 2 L 判 〇写真用紙- KG サイズ 〇写真用紙 - A 4 ] 

* 〇 ロフチなし 〇国フチあり 1 〇日付を入れる ] 

1 〇このシートのすべての函像を 1 枚ずつ印刷 

' 顧國獨遲罰聞 • 

一 


1 2005.05 .26 2 2005.0b — 05.26 5 2005.05.26 6 2005.05 .26 

の ◎◎ の ◎◎ の ◎◎ ©◎◎ ©◎◎ の ◎◎ 

-- 


⑨写真と枚数を選択 オーダーシート1枚 

には最大 3 日枚の写真 
が印刷されます。 


写真や雑誌などの印刷物をスキャンしてデータ化し、メモ 
U カードに保存します。 



R 9 EP 刷用紙をセットし、[オーターシートから写 
19真プリント]を選択します。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

この後は、画面の説明に従って写真を印刷して<だ 
さい。 


n 原稿とメモリカードをセットし、【メモリカー 
ド】ボタンを押して、メモリカードモードに 
しまず。 

な ]3ページ「原稿のセット」 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 


1 U 上で、操作は終了です。 


[スライドシヨー 

メモ U カード内の写真をスライドシヨーで確認しなびら、 
選択して印刷でさます。 



操作方法 

n メモリカードをセットし、【メモリカード】ボ 
タンを巧して、メモリカードモードにします。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

0 [スライドショー]を選択します。 

【么】か【▽】ボタンでスライドショーを停止•再生 
します。【日 K 】 ボタンを押すと写真を選択できます。 

1；(上で、操作は終了です。 


0 [スキヤンしてメモリカードに保を]を選択し 
ます。 

メモ U カードの容量び大さいほど、画面び表示され 
るまでに時間びかかります。 

0 スキャン設定を確認し、必要に応じて変更し 
まず。 


設定 

内容 

保を形式 

[ JPEG ] • [PDA 

スキヤン範囲 

[自動キ U 卜 U ] 

文字や画像のある部分のみスキャン 

[最大範囲] 

原稿台の範囲をすべてスキャン 

原稿種 

权き]-跨貴 

保を品位 

[速度優先]-[画質優先] 


Q にりボタンを巧して、スキヤンを開始しまず。 


- 

スキャン後のファイル容量の目安は liTF の通りです 
が、画像によって大きく異なることがあります。 



L 判写真 

A 4 文書 

速度優先 

約200 KB 

約已〇 0 K 巨 

画質優先 

約300 KB 

約800 KB 
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1；^上で、操作は終了です。 
































































メモリカードモードのいろいろな機能 


CD / DVD 印刷 


メモ U カード内の写真を、レーベル面に印刷したり 、 CD 
ケース用のジャケットを作成したりでさます。 



喔 


ワイドエリアタイプ 


巧五凶腳姓!^ > 

iU が巧 W 謂进 

mimmmnm 


♦ 



日 

百 

Q 


切り取りガイド 

操作方法 

E 口刷用の CD/DVD (12cm ) または EP 刷用 
紙 （ A4 サイズ）をセットします。 

な ]4ぺージ 「 CD / DVD のセット」 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

メモリカードをセットし、【メモリカード】ボ 
タンを巧して、メモリカードモードにします。 

24ページ「写真印刷の基本操作」 

[CD/DVD 印刷]を選択します。 


閒刷設定】ボタンを巧して EP 刷設定をします。 

[メディア種]と[レイアウト]は必ず設定してくださ 
し、その他の項目は必要に応じて設定して<ださい。 
26ページ「写真印刷設定の変更」 


設定 

内容 

メディア種 

[ CD/DVD レーベ J レ]. [ CD/DVD ジャ 
ケット]から選択 

レイアウト 

[ CD - 1 面]- [ CD -4 面]- [ CD -8 面]- 
[ CD - 12 面]- [CD ケース-片面] • 

[CD ケース - Index ] から選択 


r<#^ 


印刷用 CD/DVD の代わりに普通紙をセット 
して、印刷設定の用紙種類を[普通紙]にす 
ると、試しコピーがでさます。 

内側ギリギリまで印刷でさるワイドエリアタ 
イプの CD/DVD に印刷するときは、印刷設定 
のに D 外径内径調整]で印刷範囲を設定して 
<ださい。 


①【く】か【>】ボタン 
で外径変更 
③ 【 A 】 か【▽】ボタン 
で内径変更 
③【日 K 】 ボタンでミ夫定 


※内径は最小 18 mm まで、外径は最大 
120 mm まで設定可能ですが、設定値に 
よっては CD/DVD やトレイが巧れるおそ 
れがあります。お使いになる CD/DVD の 
印刷範囲内で設定してください。 



曰 


E|] 刷する写真を選択して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

に D ケース - Index ] は、 ] 枚の用紙に写真を24 
個まで印刷できますに4個未満のときは余白びで 
さます)。 

※メモ U カード内に写真びたくさん保存されてい 
るとさは、【ズーム/表示切替】ボタンを何回か 
押して9面表示にすると、選びやすくなります。 
印刷したい写真を選択して【+】か【一】ボタ 
ンで印刷枚数を設定します。 

【スタート】ボタンを巧して、印刷を開始しまず。 

印刷び終了したら、じ I 下の操作をしてください。 

くレーベル EP 刷> 

【ストップ/設定ク U ア】ボタンを押して、 CD / 
DVD を取り出してください。 

な ] 己ぺージ 「 CD / DVD の取り出し」 

くジャケット EP 刷> 

印刷した用紙の切り取りガイドに沿って、切り取つ 
て < ださい。 


上で、操作は終了です。 


且 


ーメモリカードモード(写真巧刷) 
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その他のモード 


フアンプリントモード 



一部の機能は、エプソンのホームページにもっとねかりやすい PDF マニュアルがあります。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


手書さ合成シート 


メモ U カードから写真を選択して手書さ合成シートを印刷 
し、文字やイラストを記入してスキャンすると、文字やイ 
ラス トを写真に合成して印刷でさます。 

f -\ 

太枠の内側に 
写真が薄<印刷 
されます。 



用意するもの 

• 手書さ合成シートを印刷する A 4 サイズの普通紙 
• 合成写真を印刷する用紙 
対応用紙： L 判または KG サイズの写真用紙•八ガキ • 

フォトシールフ U —カツト•ミニフォトシール 
• 写真の入ったメモ U カード 
• H 目などの濃い鉛筆-筆ペン•フェルトペンなど 

操作方法 


0 表示された画面で、合成写真の印刷設定をし 
ます。 


用紙種類•用紙サイズの設定によって、選択でさる 
レイアウトやフレームの種類は異なります。下表① 
〜④の順で設定してください。 


① 

用紙種類 

合成写真の用紙種類を選択 

⑨ 

用紙サイズ 

合成写真の用紙サイズを選択 

⑨ 

レイアウト 

写真の配置ち法を選択 

④ 

合成フレーム 

合成するフレームの種類（なし•情 
円-情円ぼかし）を選択 


g 印刷ずる写真を選択します。 

■a A 4 サイズの普通紙をセットし、【スタート】ボ 
19タンを巧して、手書き合成シートを巧刷しまず。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

Q 手書き合成シートに記入しまず。 

① HB などの濃い鉛筆か黒ペンを使って、[文字種 
類]-[文字飾り]-[印刷枚数]にマークする 

※鉛筆で記入すると、消しゴムで消して書さ直 
しびでさるため便利です。 

⑨ ペンなどで文字やイラストを書き込む 

※いろいろな色のペンび使えますび、淡い色や 
堂光ペンなどは不向きです。 



n メモリカードをセットし、【フアンプリント】 
ボタンを巧して、フアンプリントモードにし 
ます。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

セットしたメモ U カードは、合成写真の印刷び終わ 
るまで抜かないでください。 

g [手書を合成シート]を選択しまず。 
g [合成シート印刷]を選択しまず。 
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フアンプリントモード 


□ [合成シートを使ってプリントする]を選択し 
ます。 


0 合成写真を印刷する用紙をセットしまず。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 



11 


【スタート】ボタンを巧して合成写真を EP 刷し 
ます。 


lil 上で、操作は終了です。 



写真をスキャンして、焼さ増し-引さ伸ばしび簡単にでさ 
ます。また、 L 版写真などを複数枚同時にコピーすること 
ちでさます。 

z ^23 ぺージ「写真コピー」 


ケータイで文字入力 


携帯電話の赤外線通信機能を使って、写真や y V ガキに文字 
を入れて印刷でさます。 


I 携帯電話で入力したで字を写真に 
合成して印刷 


メモ U カードや携帯電話の写真に文字を入れて印刷でさ 
よ^ 〇 



横長写真 縦長写真 


- 

• 動作確認済みの携帯電話の情報は、エプソンのホー 
ムページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 

• 携帯電話の操作方法は、携帯電話の取扱説明書をご 
覧 ください。 

. 直射曰光が当たる場所や堂光なの直下などでは、正 
常に受信できないことがあります。 


操作方法 


D メモリカードの写真を使用するときは、メモ 
リカードをセットします。 

な ]6ページ「メモリカードのセット」 

0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアンプ 
リントモードにしまず。 

Q [ケータイで文字入力]を選択しまず。 

0 用紙サイズと向きを選択します。 

ここでは[八ガキ宛名面]じ I 外を選択してください。 
[八ガキ宛名面]については、下のページをご覧 
<ださい。 

な 3日ページ「八ガキ宛名印刷」 

つづ <*** 今 
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その他のモード 


0 使用する写真をメモリカードまたは携帯電話 
か5選択します。 

写真を印刷しないとさは、[写真を使わない]を選 
択して、手順 B へ進みます。 


^モ U カードの写真を情う 1 

い = I ▼ Ivf 


廣帯竜記の写真を情ろ 
写真を巧わない 


因3決定! fcB 民る 


◄ 0K ► 

た TV^ 



日口刷する写真を1つだけ選択します。 

くメモリカードの写真を使用する場合> 

M 】か【>】ボタンで印刷する写真を選択して、 
に K 】 ボタンを押します。 



く携帯電話の写真を使用する場合> 

本製品の画面の説明に従って、携帯電話で写真を選 
択してデータを送信します。 




文字数を確認し、に K 】 ボタンを押します。 


文字入力枠順じ^帯から 
文字データを送信しまず。 

テキ补1:20文字 X 日巧料巧 
テキ补2:1日文字 X 6 巧切[巧 


@8文字责信開姑 


◄ OK ► 

吗 


0 携帯電話のメモ機能などで文字を入力し、本 
製品の赤外線通信ポートに向けて （20 cm 
内に近付けて）送信しまず。 

テキスト枠（テキスト]-テキスト 2) ごとに送信 
し Os 9 〇 


インつ才;^ーシヨン 


廣帯竜記から文字データを 
送信してください。 

テキ补1:2日文字 X 日巧料巧 

日 j 村りおげ 



10 


【 E 口刷設定】ボタンを巧して印刷設定をします。 

合成する文字の色変更や、画像の回転びでさます。 


項目 

設定値 

テキスト]の色 

[黒]•[ホ]•[青] • [黄色] • [水色] • 
[ピンク]-[オレンジ]•[紫]•[白] 

テキスト2の色 

画像の回転 

[ちに9 日 度]-[左に9 日 度]- 
[18 日 度] 


《その他の設定項目については、 LiTF のページをご 
覧ください。 

26ページ「写真印刷設定の変更」 


11 


【スタート】ボタンを巧して、印刷を開始します。 


に 


下の画面が表示された5、【戻る】ボタンを 
巧しまず。 


同じ合成写真をもう再度印刷するときは、にに】 
ボタンを押します（手順回の画面に戻ります)。 


インつ才;^ ーシヨン 


E 口刷が終了しました。 
梳けて印刷しますか？ 

曲はい恩川が 


lil 上で、操作は終了です。 
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フアンプリントモード 


八ガ丰宛名面印刷 


携帯電話の赤外線通信機能を使って電話帳 （ vCard ) を 
送信し、八ガキの宛名面印刷びでさます。 

※八ガキの郵便番号欄に郵便番号は印刷でさません。 




日 

日 

Q 


操作方法 

【フアンプリント】ボタンを巧して、フアンプ 
リントモードにします。 

[ケータイで文字入力]を選択します。 


[ノ V ガキ宛名面]を選択しまず。 


携帯電話の電話帳データ（文字数）を確認して、 
に K 】 ボタンを巧します。 


廣帯か 6 竜記帳デー 5 
を 1 件すつ送信しまず。 

往戸斤:日日文字巧 
屯]前: 1 日文字料巧 


曲竜記帳黄信開賠 


◄ 0K ► 

吗 




日 


本製品の赤外線通信ポートに向けて （20 cm 
於内に近付けて)、携帯電話か5電話帳の住所 
データを1件ずつ送信します。 

必要な宛名の件数分、データを送信します。 


インつ才;^ーシヨン 


廣帯竜記か 6 
竜記帳データを 
1 件すつ送信してください。 

08 竜記帳黄信完了 


曰 


ずべてのデータ受信が完了した!5、 【0 K 】 ボ 
タンを巧しまず。 


廣帯竜記から 
竜記帳データを 
1 件すつ送信してください。 
费信済か 1 件 

® 8 竜記帳贵信完了 


◄ OK ► 

吗 


B 


回 


受信した宛先の一覧（宛先リスト）を EP 刷して、 
内容を確認しまず。 

A 4 サイズの普通紙をセットし、【スタート】ボタ 
ンを押して、印刷を開始します。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

宛名面を EP 刷します。 

八ガキをセットし、【スタート】ボタンを押して、 
印刷を開始します。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 


上で、操作は終了です。 


一その他のモード 
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その他のモード 


セットアップモード 


セットアップモードでは、プリンタの動作や操作パネ 
ルの表示など各種設定を変更できます。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 


0 【く】か【1>】ボタンで設定メニュー(下記)を選 
択して、に K 】 ボタンで決定します。 


B 副囚か亭 j 


巧刷かずれの改善か 
各種設定をしまず。 


決定 m 遇択 



0 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、【^】 
ボタンで設定値を表示します。 


ンテナンス 


レス ルチェ、シク 


へ、ン ドク IJ - ニング 
ギャップ調整 


漏 


インクカート|>ンジな換 


| S 3 ホ定1^8 民る 



- 

手順日で選択したメニューによって、操作が 
異なります。 


インク残■表示 


インク残量を確認します。 

インクび少なくなると「！」マークび表示されます。 
しばらくは印刷でさますび、早めに新しいインク 
カート U ツジを用意することをお勧めします。 



※交換のメッセージび表示されているとさは、イ 
ンク残量は表示されません。 

※上記画面で[交換]を選択すると、インクカー 
卜 U ッジび交換でさます。 


メンテナンス 


ノズルチェック 


分4目ぺージレスレチェックとヘッドクリーこング」 

へッドクリーニング 

分4目ぺージ「ノスレチェックとヘッドクリーこング」 

ギャップ調整 

プ U ントへッドのギャップ調整をします。 

印刷結果びぼやけているとさや、文字や署線びガタ 
ガタになるとさなどにお試しください。 

インクカートリッジ交換 


分44ぺージ「インクカート U ツジの交換」 


こすれ軽減 

印刷結果びこすれて巧れるとさに設定します。 

[しない]-[する] 

[する]に設定すると、印刷速度び遅くなることび 
あります。印刷こすれび発生したとさのみお使いく 
ださい。電源をオフにすると[しない]に戻ります。 

スクリーンセーバ設定 

スク U —ンセーバーを設定します。 

[なし]-[メモリカード内の写真] 

[メモ U カード内の写真]に設定したとさは、本製 
品を約3分操作しないと液晶ディスプレイに写真 
び順次表示されます。 


CD / シール位置調整 


CD/DVD • S ニフォトシールの印刷位置びずれる 
とさに、印刷位置の調整値を設定します。下図を参 
考に、調整したい方向の数値を設定してください。 



图 

1 


1 

国 

町 

お 

が 

国 

IB 

す 

材 

1 

す 


ち◄■■►左 
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所 
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函 
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セットアップモード 


外部機器 EP 刷設定 


外部機器（デジタルカメラや携帯電話など）からの 
印刷に関する設定をします。 

設定でさる項目は、写真の印刷設定とほぼ同様です 
(外部機器印刷設定では CD / DVD に関する設定も 
でさます）。 

z ^26 ページ「写真印刷設定の変更」 



バックアップ 

メモ U カードのデータを外部機器記憶装置に D や 
US 目フラッシュメモ U など）にバックアップします。 
z ^41 ページ「メモ U カードのデータをバックアッ 
プ-削除」 

フォルダ選択 

バックアップ機能では、写真データび外部記憶装置 
にフォルダ単位で保存されます。印刷する写真び含 
まれているフォルダを選択します。 

ファイル全削除 

メモ U カード内の全ファイルを削除します。 
z ^41 ページ「メモ U カードのデータをバックアッ 
プ-削除」 


BT 暗号化 

通信の内容を暗号化します。 

[しない]-[する] 

暗号化するとパスキーの入力び必要になります。 

BT デバイスアドレス表示 

本製品の目 luetooth デバイスアドレスび表示され 
ます（目 T デバイスアドレスは変更でさません)。 
(例）] 1-11-11-11-1 り ] 

※本製品と通信を行う機器に、このデバイスアド 
レスを入力しても通信でさないことびあります。 
そのとさは、カラ U オインフォメーシヨンセン 
ターにお問い合わせください。 

日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 


初期設定に戻す 


操作パネルの設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


IrDA/Bluetooth 設定 


赤外線通信と目 luetooth に関する設定をします。 

IrDA / 巨 T パスキー設定 

パスキー（任意の4巧の数字）を設定します。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用するときは 、 [BT 
通信モー问を[ボンディング]に設定するか、旧 T 
暗号化]を[する]に設定してください。 

BT 本体番号 

目 luetooth 対応機器の混信を防ぐため、き号 （0 〜 
9) を設定します。電源を一旦オフにすると設定び 
有効になります。 

BT 通信モード 

Bluetooth の通信モードを選択します。 

[パブリック] 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷びできます。 

[プライベート] 

Bluetooth 対応機器から検索できないようにしま 
す。印刷するためには、一度パブ U ックモードで、 
本製品を検索する必要びあります。 

[ボンディング] 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷をするときに 
は、パスキーび必要になります。 


一その他のモード 
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ンなどと使う 


赤外線通信で EP 刷 


赤外線通信で EP 刷 


赤外線通信機能で、携帯電話•デジタルカメラ*の写真や 
テキスト（夕字）を印刷でさます。 

* :アドレス帳-メモ-写真などのデータを赤外線で送信でさる 
機能が付いた携帯電話またはデジタルカメラ。 

印刷可能な携帯電話またはデジタルカメラの情報は、エプ 
ソンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 


印刷可能なデータ 


写真 

携帯電話の写真を印刷でさます。 

適切な用紙サイズは L 判-八ガキサイズです。 


各種データ 

メール （vMessa 呂 e) • スケジユール- ToDo U スト 
(vCalender） •メモ （vNote) •電話帳]件または一覽 (vCard) 
を、所定のレイアウトで印刷でさます。 


※お使いの携帯電話によって、印刷でさるデータやメ 
ニュー名称などは異なります。 

r<SS> - 

• 2.已 M 巨!;!上の画像やデータは、送信しても印刷で 
さないことがあります。 

• 印刷できる画像サイズについては、下のページを 
ご覧ください。 

目日ページ「対応画像ファイル」 

•画像データは、印刷中のデータを含め、最大1日件 
まで印刷予約できます。ただし、データ容量の合計 
は最大 3 M 目までです。 

• 電話帳全件送信では、最大1日0日件印刷でさます。 
ただし画像データがあるとさは、件数が少なくなり 
ます。 


印刷方法 


携帯電話か5データを送信しまず。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線通信 
ポートに向けてに日 cm じ I 内に近付けて）送信し 
て < ださい。 

正常にデータび受信されると、印刷び始まります。 



- 

• 直射曰光が当たる場所や堂光なの直下などで 
は、正常に受信でさないことがあります。 

• 携帯電話の機種によっては、電話帳全件送信 
時に「認証パスワード」を求められることが 
あります。本製品で設定した [ IrDA / BT パ 
スキー設定]の値 （4 巧の数字）を入力して 
ください。この設定をしていないときは、初 
期値の[日日日日]です。 

分37ぺージ rirDA / Bluetooth の設定」 

•各データの夕字数によっては、印刷エリアに 
収まらず、印刷が途切れたりレイアウトが崩 
れたりすることがあります。データの夕字数 
を調整してください。 

• ご使用の携帯電話またはデジタルカメラに 
よっては、赤外線による転送容量に制限があ 
るため、高画質での印刷がでさないことがあ 
ります。 

• 画像の大きさによっては、送信を開始してか 
5 EP 刷が開始されるまでに時間がかかること 
があります。 


lil 上で、操作は終了です。 



n E 口刷用紙をセットしまず。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

g [外部機器印刷設定]を選択しまず。 

0 印刷設定をします。 

屈 26 ページ「写真印刷設定の変更」 






























携帯電話•パソコンなどと使 5 


Bluetooth 通信で EP 刷 

Bluetooth 通信で EP 刷 


オプションの目 luetooth ユニット（型番： PMD 目 U 3) 
を取り付けると、目 luetooth 通信で印刷できます。 


本製品と通信び可能な製品 


目 luetooth 対応の製品で、 LiTF のプ□ファイル （Bluetooth 
通信の規格）に対応している必要びあります。通信可能な 
Bluetooth 製品の情報は、エプソンのホームぺージでご案 
内しています。 

< http :// www . epson.jp > 

BIP (Basic Imaging Profile ) • OPP (Object Push 
Profile ) 

. 最大 2 .已 M 目の」 PEG 画像に対応しています。 

• 一度に送信でさるデータは]件です。印刷中のデータを含 
め、最大] 0件まで印刷予約することびでさます。 

ただし、データ容量の合計は 3M 目までです。 

.vObject に対応しています（日 PP のみ)。 


HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

データを送信する機器の設定に従って印刷します。本製品の 
操作パネルでは設定でさません。 


BPP (Basic Printing Profile ) 

• 目 PP 規定の通信手順に従って、 XHTML-Print ドキュメン 
h の印刷びでさます。 

.XHTML-Print ドキュメント形式で対応する画像は」 PEG 
(Exif) • PNG • 目 MP です。 

• 送信相手び選択した通信ち法によって、操作パネルの設定 
び有効になる場合と、携帯電話側での設定び有効になる場 
合びあります。 


- 

• 2.已 M 目(上の画像やデータは、送信しても印刷で 
さないことがあります。 

• 印刷できる画像サイズについては、下のページを 
ご覧ください。 

目日ページ「対応画像ファイル」 


印刷方法 


オプションの Bluetooth ユニットを接続します。 



0 E 口刷用紙をセットしまず。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

0 Bluetooth の通信設定をしまず。 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモー 
ドにします。 [ IrDA / 巳 luetooth 設赶を選択して、 
各項目を設定します。 

分37ぺージ 「 IrDA / 目 luetooth 設定」 

通信設定は電源をオフにしても保持されますの 
で、毎回設定する必要はありませんが、初めて 
印刷するときなどには、セキュリティ確保のた 
めに設定することをお勧めします。 


0 E 口刷設定をしまず。 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモー 
ドにします。[外部機器印刷設定]を選択して、各 
項目を設定します。 

な。 ページ「外部機器印刷設定」 

0 お使いの Bluetooth 対応機器で各種設定をし 
て、 EP 刷を開始しまず。 

詳細はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 
正常にデータび受信されると、印刷び始まります。 



- 

• 目 luetooth 対応のパソコンから、プリンタドライバ 
を使用して印刷できます。ただし、インク残量など 
プリンタの状態を確認する EPSON プリンタウィン 
ドウ！3機能は使用できません。また 、 Mac OS X 
用のプリンタドライバか5は印刷でさません。 

• 通信中や印刷中は、操作パネル!; I 外の部分に触れな 
いで < ださい。 

• 画像の大きさによっては、送信を開始してか5印刷 
が開始されるまでに時間がかかることがあります。 


Lil 上で、操作は終了です。 


一携帯電話•パソ n ンなどと使う 
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ンなどと使う 


DPOF EP 刷 - PictBridge EP 刷 


DPOF EP 刷 - PictBridge EP 刷 


印刷できるデータは、下のページをご覧ください。 
日ページ「対応画像ファイル」 


DPOF 印！! 


デジタルカメラで指定した情報（印刷する画像や枚数など） 
をメモ U 力ードに記録する 「DPOF (Digital Print Order 
Format ) Verl . lO 」 の印刷びできます。 

r<SS> - 

DP 日 F 機能の名称はデジタルカメラによって異なるこ 
とがあります（「プリント指定」 • r プリント予約」など)。 


n デジタルカメラで、 DPOF EP 刷の指定をします。 

LU 下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設 
定します。詳細はデジタルカメラの取扱説明書をご 
覧ください。 

• スタンダードプ U ント 

• インデックスプ U ント（コマ番号なしの2日面な 
どのレイアウトでカラー印刷） 

• マルチイメージプ U ント 
《印刷する写真や枚数！;(外の印刷設定は、手順目 
で設定します。 

0 E 口刷用紙をセットします。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

0 DPOF 情報の入ったメモリカードをセットし 
まず。 

な ]6ページ「メモ U カードのセット」 

「DPOF のデータびあります。 DPOF E 口刷し 
まずか？」という画面び表示された!5、に K】 
ボタンを巧します。 

0 E 口刷設定を確認して、 EP 刷を開始します。 

設定を変更するとさは、【印刷設定】ボタンを押し 
ます。 

な 26ページ「写真印刷設定の変更」 


写真用組 用紙枚数 

げり 合計1枚 

つチなしら POF 
品質:標準 


I の 印刷開お 因 設定変 
上で、操作は終了です。 


デジタルカメラか5 US 目接続で巧刷 


「 PictBridge 」 対応のデジタルカメラから、 US 目接続で 
直接印刷でさます。本製品と接続可能なデジタルカメラの 
情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

く http :// www . epson.jp > 

n E 口刷用紙をセットします。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

0 E 口刷設定をしまず。 

セットアップモードで[外部機器印刷設定]を選択 
して、各項目を設定します。 

な。 ページ「外部機器印刷設定」 

0 デジタルカメラの電源をオンにして、 USB 
ケーブルで接続しまず。 



0 デジタルカメラか5印刷を開始します。 

デジタルカメラで写真を選択し、印刷枚数などを設 
定してから印刷を開始します。 

上で、操作は終了です。 

f<SS> - 

• デジタルカメラのメニュー名称や操作方法などはデ 
ジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• 基本的にはデジタルカメラの設定が優先されます 
が、「デジタルカメラ側でプリンタ優先の設定にし 
たとさ」、「本製品では実現不可能な設定のとさ*」、 
「セピアまたはモノク□の設定」などは本製品の設 
定が反映されます。 

• CD / DVD に印刷するときは、本製品側で印刷の設 
定をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して 
印刷を開始してください。 

• DP 日 F 設定した写真を US 巨接続で印刷できます。 
ただし、お使いのデジタルカメラによっては DPOF 
設定での CD/DVD EP 刷ができないことがあります。 


* :実現不可能な設定のとをは、実現可能な設定に自動調整され 
ます。この調整結果が本製品側で設定した値と一致するとは 
限りません。 






























携帯電話•パソコンなどと使 5 


メモリカードのデータをバックアップ-削除 


メモリカードのデータをバックアップ•削除 


メモリ カー ドのデータをバックアッ 


メモ U カード内のデータを、パソコンを介さずに外部記憶 
装置 （ CD や USB フラッシュメモ U など）に保をします。 
日ページ「使用できる外部記憶装置」 




且 


メモリカードをセットします。 

な ]6ぺージ「メモ U 力ードのセット」 

外部記憶装置を接続します。 



且 

Q 

曰 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

[ファイルオプション]を選択します。 


[バックアップ]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


lii 上で、操作は終了です。 

- 

保存先のメディアに、パソコンなどで保存したデータ 
が入つている状態で本製品か5バックアップしたとき 
は、バックアップしたデータのみが読み込み巧能です。 


ファイル全削除 


パソコンを介さずに、メモ U カード内の全ファイルを削除 
します（画像を個別に削除することはでさません)。 


の -4 

i 巧' _ .1 



M 面 

1 

♦ 

削除 


D 

白 

且 


メモリカードをセットし、【セットアップ】ボ 
タンを巧して、セットアップモードにしまず。 

な 24ページ「写真印刷の基本操作」 

[ファイルオプション]を選択します。 


[ファイル全削除]を選択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


lil 上で、操作は終了です。 


外部記憶装置か5の印刷 


外部記憶装置のデータを、パソコンを介さずに印刷します。 

D 外部記憶装置を接続しまず。 

メモ U カードびセットされているとさは、取り出し 
て < ださい。 


且 


[フォルタ’選択]画面び表示された5、 EP 刷した 
い写真が含まれているフォルダを選択します。 

この後は、写真印刷の基本操作と同じです。 

24ページ「写真印刷の基本操作」 




[フォルダ選択]画面は、本製品外で保存 
したときは表示されません。 

ファイル容量が 3 M 目！;!上の画像（目日日万 
画素(上のデジタルカメラで撮影した画像な 
どは、おおむね 3 M 目上になります）を印 
刷すると、印刷が始まるまでに数十分程度の 
時間がかかることがあります。 

本製品外で保存したデータち同じ手順で印 
刷でさますが、一部のデータは正常に印刷で 
さないことがあります。 


Lil 上で、操作は終了です。 


I 携帯電話 


パソ n ンなどと使う 
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ンなどと使う 


パソコンか SEP 刷•スキャン 


パソコンとつないで使用するには、本製品とパソコンを接 
続して、付属のソフトウェアをインス!-ールする必要があ 
ります。詳細は 『準備 ガイド』をご覧ください。 

《パソコンと接続して使用するときは、操作パネルの設 
定は必要ありません（どのモードになっていてもかま 
いません)。 


パソコンから印刷 


操作の詳細は、電子マニュアルをご覧ください。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュア 
ル）一「印刷の基本」 


I Windows 

Windows Vista のつー ドパットを例に説明します。 


n E 口刷用紙をセットします。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 

0 お使いのアプリケーションソフトか5プリン 
タドライバの画面を表示します。 





E 口刷設定をしまず。 _ 

「■ f ①セツトした用紙 
の種類を選択 



③ クリック) 


⑨アプリケーション 
ソフトで作成した 
サイズを選択 


- 

アプリケーションソフトで作成したデータの用 
紙サイズは、[ファイル]メニューの[用紙設定] 
や[ページ設定]などの項目で確認でさます。 


Til はじめにお萬みください .txt- ワードバッ 

I ファみ师 I ぉの漏(V) 巧 入の 

賴 N )〜 

閱くい)… 

上きき解 (S) 

る前をがけて巧存 (A)... 



印巧 J(P) … 

曲のプレ ピユ ー rv し. 

ぺージ設定(リ)… 

1 C:¥Users¥ 。ぶはじめにお話みください .txt 


送信脚" 


ワードバッド樣了 (X) 



E 口刷を開始しまず。 



ツク 


1;^上で、操作は終了です。 
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パソコンか 5 印刷-スキャン 


Mac OS X 


Mac OS X via 己 X のテキストエディットを例に説明し 
ま 9 〇 

n E 口刷用紙をセットします。 

な ]2ページ「印刷用紙のセット」 


日 


お使いのアプリケーションソフトか5、プリ 
ンタドライバの画面を表示します。 

①ク リック] 


0 


巧規 
開 <... 

最近巧った項目を開く 

お N 

seo 

► 

巧じる 

器 W 

保存 

が S 

別名で巧ち… 

なお S 

ずべてを保存 


S をに巧存したが態にちす 

プロバテイをま示 

X 3 €P 


r 4〔リスト I 


-V 



Id ) クリック 



日 


E 口刷設定をして、 EP 刷を開始しまず。 


3回 


部孜： |1 ] 呂 T 合い 

ぺージ：©すべて 

〇阳巧 ：」1 '[お了： 


^用化サィズ： 


1 21.00 X 29.70 


:巧偃 




巧巧種巧 
カラー 


細 


r 推巧投を 


A 


夕巧方向巧《 

ちち反転 

^スムージング（义字/輪巧） 


■{① 選択) 

■{⑨ 選択) 


③ 設定 


〔卒ャン七,レ 


I ④クリック 


Lil 上で、操作は終了です。 


ンか5スキヤン 


操作の詳細は、電子マニュアルをご覧ください。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュア 
ル）一「スキヤンの基本」 

D 原稿をセットしまず。 

な ]3ページ「原稿のセット」 


且 


且 


EPSON Scan を起動しまず。 

< Windows > 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダ 
ブルク U ックしてください。 

く Mac OS X > 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン]フオル 
ダー [EPSON Scan ] の順にダブルク U ックして 
<ださい。 

[モード]を選択してスキヤンを開始しまず。 

初めてスキヤンするときは、[全自動モード]をお 
勧めします。 

スキャン後、画像はフオルダに保をされます。 



瓣驟セット 

I がシ必脚 I 鶏度元™、ォプションボタンで朝走して 
图ホ回スキャン前こ、このタイア□ヴをま示する処） 

〇 


ウンブニューから遇巧してくださ ( 


さ画思ち 


[ 


ヘルスげ I 
開城也)~~ I 




[全自動モード]で思い通りにスキヤンでき 
ないとさは、[ホームモード]や[プ□フェッ 
ショナルモード]に切り替えて、詳細設定を 
お試しください。 

保存場所やファイル名-ファイル形式などを 
設定するには[オプション]をクリックして 
表示される画面で、[保存ファイルの設定] 
をクリックしてください。 


上で、操作は終了です。 


一携帯電話•パソ n ンなどと使う 
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お手入れ 


インクカートリツジの交換 


A 注意 

交換の前に、 liTF のま意事項をご確認ください。 

已ページ「インクカートリッジに関するごま意」 


重要 


• 操作（ホで示した）部分外は触5ないでください。 
• CD / DVD トレイが挿入されているときは取り出し 
て、 CD / DVD ガイドを通常の位置に戻してくださし、。 
已ぺージ 「 CD / DVD の取り出し」 


メッセージび表示される前に 
交換ずるとき 


大量印刷などのためにメッセージ表示前に交換するとさ 
は、1；(下の手順に従ってください。 

□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 


交換のメッセージび表示されたとさ 


n 交換の必要なインクカートリツジを確認して、 
交換を開始しまず。 


1 のラ- 

IHICV 50 四 ICBK 日日 

JEHCLC 日日 画に LM 50 

■ ICM 50 田に巧0 


1 J ソまで'が1昼 ■UJ 

トトリ I が亞換が 姑 
阳 ぶへ 


了で 巧で め 
山 h です 。 -- 


◄ 0K ► 

吗 


I 交換の必要なインクカート 
IJ ツジ A のみ表示される 



インつ才^ーシヨン 


I 1 ICV 50 团 ICBK 己日 

回に LC 日日 miCLMBO 

HI 州目0 田に C 日日 

インクカー HJ ツジを 
な撰してください。 

阳ぶへ 


g [メンテナンス]を選択しまず。 

0 [インクカートリッジ交換]を選択しまず。 

この後は、「交換のメッセージび表示されたとさ」 
の手順日!;^降に従ってください。 

lil 上で、操作は終了です。 


* :画面にはエプソンの純正インクカート U ッジ 
型番び表示されます。純正品のご使用をお勧 
めします。 

裏表紙「インクカート U ツジについて」 


0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出し 
て、黄色いフイルムのみをはがしまず。 



基板に触れない 


黄色いフイルムのみをはがす 
(他のフイルムやラベルは 
はがさない） 
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インクカートリッジの交換 



0 交換ずるインクカートリツジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に強く弓 I さ抜いてください。 



■a 新しいインクカートリッジをセットします。 

13 ® の部分を「カチッ」と音びするまでしっかりと 

押し込んでください。 



Q カートリッジカバーをしっかりと閉じます。 



且 


インクの巧てんを開始します。 


paw™ 

miCVBO 团 I 
画に LC 日日 画 I 
■ ICM 50 旺 


团 ICBK 日0 
DICLM 50 
IICC 50 

インクカー HJ ツジを 
杏頓してください。 

田3ぶへ 


◄ OK ► 

た TV^ 


約2分 [電源を切らない) 




インクの巧てんが完了 
し击し/こ。 


SB 終了 


◄ OK ► 

を 


※しばらくすると、この 
メッセージは自動的に 
消えます。 


r<#f> - 

• エラーが表示されたときは、インクカートリッジを 
セットし直してください。 

• 交換終了の画面が表示されないときは、メッセージ 
に従ってください。 

. コピー 中の交換作業では、原稿の位置がずれる可能 
性があります。【ストップ/設定クリア】ボタンを押 
してコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセット 
からやり直してください。 


lil 上で、操作は終了です。 
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お手入れ 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたり 
するとさは、ノズルの状態をご確認ください。 

また、写真を印刷する前にもノズルチェックを行うことを 
お勧めします。 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

P [メンテナンス]を選択しまず。 

0 [ノズルチェック]を選択します。 

この後は、画面の説明に従ってズルチェックパター 
ンを印刷して < ださい。 

0 E 口刷したノズルチェックパターンを確認し 
ます。 


ノズルチェック 
パターン 


■ EP 刷されないラインがある 


X 


ノズルは目詰まりしています。 

手順目に進んでください。 

■すべてのラインが EP 刷されている 



〇 


ノズルは目詰まりしていません。 

に。ボタンを押して終了してください。 


0 【スタート】ボタンを巧して、ヘッドクリーニ 
ングを実行しまず。 


インつ才;^ーシヨン 


巧刷されないラインげある 
馬合はヘシドク」ーニンヴ 
が必要でず。 

ra ク J - ニンヴ ( sasi き了 


wm ヘッドク ij— ニングが終わった!5、【スタート】 
19ボタンを巧して、再度ノズルチェックパターン 
を EP 刷して確認します（手順0に戻ります)。 

yx ) レチェックノ くターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニング 
を繰り返してください。 

r<SS> - 

• ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回 
程度繰り返しても目詰まりが解消されないとさは、 
電源をオフにして目時間上放置した後、再度ノズ 
ルチェックとへッドクリーニングを実行してくださ 
し、。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるようになることがあります。それ 
でも改善されないときは、エプソン修理センターへ 
修理をご依頼ください。 

目曰ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

• へッドクリーニングは必要!; I 上に行わないでくださ 
し、。インクを吐出してクリーニングするため、イン 
クが消費されます。 

• プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 

• プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐ 
ため、電源のオン•オフは必ず【電源】ボタンで行っ 
て < ださい。 

•手順日で[ヘッドクリーニング]を選択すると、ノ 
ズルチェックを行わずにへッドクリーニングができ 
ます。 


1 U 上で、操作は終了です。 


- 

ノズルチェックパターンは明るい場所で確認し 
てください。電球色の堂光打などの下で確認す 
ると、ノズルチェックパターンが正しく確認で 
さないことがあります。 
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お手入れ 



0 USB ケーブルを取り付けまず。 

ケーブルを接続して、側面の溝にはめ込んで<だ 
さい。 



g スキャナユニットを閉じまず。 


Lil 上で、操作は終了です。 



USB ケーブルの取り付け-取り外し 


USB ケーブルの取り付け•取り外し 


USB ケーブルの取り付け 


付属の（装着されていた）ケーブルをお使い< ださい。 

BI スキャナ ユニッ トを開けます。 


A 注意 

スキャナユニットを開閉するときは、指などを 
挟まないように注意してください。 

特に、スキャナユニットの背面には手を近付け 
ないで < ださい。 


US 目ケーブルの取り外し 


「 USB ケーブルの取り付け」の手順を参考に、ケーブルを 
傷付けないようにを意して取り外してください。 

また、取り外したケーブルはパソコンと接続するとさに必 
要になるため、保管しておいてください。 


お手入れ 


が 




































たとさは 


用紙や CD / DVD び詰まったときは 


L 判 • A 4 などの定お紙 


.用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく 
引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

• 操作（ホで示した）部分！;!外は触5ないでください。 
• 液晶ディスプレイに電源をオフにするメッセージが 
表示されたときは、電源をオフにしてください。 


用紙び詰まっている（紙片びちぎれて残っている）箇所を 
順番に確認して取り除いてください。用紙を取り除いた 
ら、液晶ディスプレイのメッセージに従って操作してくだ 
さい。 



2 才ートシートフイーダ部 



用紙を引き抜く 



カードなどのルさい用紙 


n 詰まった用紙と同じ種類の用紙を、縦方向に 
1枚セットします。 

【スタート】ボタンを巧して、詰まっている用 
紙を排出しまず。 

排出されないとさは、次の手順に進んでください。 

スキャナユニットを開けて、用紙を取り除き 
ます。 


CD/DVD 


n 【スタート】ボタンを巧して、 CD/DVD トレ 
イを排出します。 

排出されないとさは、次の手順に進んでください。 

CD/DVD トレイを取り除きます。 
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たとさは 


トラブル対処 

トラブル巧処 


電源•操作パネルのトラブル 


症状-トラブル状態 


対処方法 




電源び入5ない 

電源ランプび点滅-点なしない 


■ 慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

■電源 プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

■ 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 


電源び切れない 

■ 懷源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】 
ボタンでオフにしてください。 

液晶ディスプレイび暗くなった 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン!;1外のボタンを押すと、操作画面び表示されます。 

※液晶ディスプレイに表示されたメッセージの内容びわからないときは、じ(下のページをご覧ください。 

己3ページ「メッセージび表示されたら」 

給紙-排紙のトラブル 


症状.トラブル状態 

巧処方法 



用紙や CD / DVD トレイび詰まった 

■ 無理に引っ張5ずに、 lil 下のぺージの手順に従って取り除いてください。 

分48ぺージ「用紙や CD/DVD び詰まったときは」 

斜めに給紙される 

重なって給紙される 

用紙や CD / DVD び給紙されない 

用紙や CD / DVD び排出されてしまう 

■用紙 や CD / DVD を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時に 
は必ずエッジガイドを合わせてください。 

ページ「印刷用紙のセット」 

分] 4ぺージ 「CD/DVD のセット」 

■ 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

日ページ「使用できる印刷用紙」 

■水平な 場所に設置されているか、使用環境に問題びないかをご確認くださし、。 

日ページ「総合仕様」一「動作時の環境」 

■ 製品内部の□ーラがミちれている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されているとさ 
は、ク U —ニングシートを使って□ーラをク U —ニングしてください。 

く 内部のクリーニング方法> 

オートシートフィーダにク U —ニングシートをセットして、原稿をセット 
せずにコピーを実行してください。 

コピーの手順は、下のページをご覧ください。 
z^l8 ぺージ「コピーの基本操作」 

ク U —ニングシートはじ1下からお買い巧めいただけます。 

エプソンダイレクトく http://www.epson.jp/shop/ > 

商品名： PX/PM 用ク U —ニングシート 


一困つた AJ さは 
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困ったとさは 


印刷品質-結果のトラブル 


症状.トラブルが態 


対処方法 


本体 


■ ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 

分46ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U- ニング」 

■インク カートリッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお勧め 
します。 


■ちく なったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 

分44ページ「インクカートリッジの交換」 


用紙 


かすれる 

スジや線び入る-シマシマになる 
色合いびおかしい-色び薄い 
E|] 刷されない色びある 
E|] 刷にムラびある 

モザイクびかかったように EP 刷される 
E|] 刷の目び粗い（ギザギザしている） 
インクび出ない（白紙で印刷される） 
ノズルび目詰まりしている 


■ 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に EP 刷することをお勧めし 
ます。 


■ エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 

日ページ「使用できる印刷用紙」一「印刷できる面」 

■ 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付さ額縁などに入れて保を-展示してください。 

※印刷後の用紙を乾かすとさには、直射曰光に当てたり、印刷面を重ねた 
り、ドライヤーを使ったりしないでください。 


印刷設定 


■セットした 用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせてください。 

分己8ぺージ旧刷時の[用紙種類]の設定」 

■印刷 品質の高いモード（[されい]など）での EP 刷をお試しください。 

普通紙で印刷するとさに、[品質]を[標準]に設定すると、スジび見え 
ることびあります。 

■ 自動画質補正やコントラストなどを設定し、お好みの色合いに調整してく 
ださい。 

ページ「写真印刷設定の変更」 


データ 


■解像度の 高い（画素数の多い）データを印刷してください。 

携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は、画質び粗いため、ミニ 
フォトシールなどのルさい用紙に印刷することをお勧めします。 
※解像度は携帯電話-デジタルカメラの機種によって異なります。 


ぼやける 

文字や畳線びガタガタになる 


■ プリントへッドのギャップ調整を行ってください。 

z^36 ページ「ギャップ調整」 


■ 印刷濃度の調整をお試しください。 

CD/DVD への EP 刷び濃い.薄い 分21ぺージロピー濃度」 

z^27 ページ「印刷濃度 （CD/DVD 印刷時)」 


■原稿 台や原稿カバーにゴミやミちれが付いていないことをご確認くださし、。 
コピー結果にムラ-シミ-巧点び出る ■ 原稿カバーや原稿を強く押さえ付けないでください。 

■原稿の セツト位置をずらしてみてください。 
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トラブル対処 


症状-トラブル状態 

巧処方法 




E |] 刷結果びこすれる-巧れる 


フチなし印刷びでさない 


ノ \ガキに縦長の写真を EP 刷すると、 
宛名面と上下び逆になってしまラ 


本体 

■原稿 台や原稿カバーがミちれていないことをご確認ください。 

巧れているとさは、柔らかい巧でふさ取ってください。 

■通 紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。 

く内部のクリーニング方法> 

才ートシートフィーダに A4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセット 
して、原稿をセットせずにコピーを実行してください。 

コピーの手順は、下のページをご覧ください。 
z^l8 ぺージ「コピーの基本操作」 

※用紙にインクの汚れび付かなくなるまで、繰り返してください。 

※製品内部は巧やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維く 
ずなどでプ U ントへッドび目詰まりすることびあります。 

用紙 

■ 両面に印刷するとさは、印刷した面を十分に乾かしてか5裏面に印刷して 
<ださい。 

八ガキに印刷するとさは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

■ 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

日ページ「使用できる印刷用紙」 

■往復 八ガキ外は、縦方向にセットしてください。 

■ 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付さ額縁などに入れて保を-展示してください。 

※印刷後の用紙を乾かすとさには、直射曰光に当てたり、印刷面を重ねた 
り、ドライヤーを使ったりしないでください。 

印刷設定 

■ フチなしで印刷するときは、1ソ下の用紙を使用することをお勧めします。 
くフチなし印刷巧応用紙> 

写真用紙•フォトマット紙•フォト光沢紙-各種郵便八ガキ • 

各種エプソン製専用八ガキ 

■ 「こすれ軽減」機能をお試しください。 

z^36 ページ「こすれ軽減」 


印刷設定 

■レイアウトを [フチなしコピー]または[フチなし]に設定して印刷して 
<ださい。 

z^20 ぺージ • 26ぺージ「レイアウト」 

用紙 

■ フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

くフチなし印刷巧応用紙> 

写真用紙•フォトマット紙•フォト光沢紙-各種郵便八ガキ • 

各種エプソン製専用八ガキ 


困 

た 

と 

を 

は 


■ 八ガキのセツト向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向さや仕様）によって、写 
真の上下（天地）び異なります。 
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困ったとさは 


トラブル対処 


症が.トラブルが態 


対処方法 


E |] 刷位置びずれる-はみ出す 


本体 

■ エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ページ「印刷用紙のセット」 

■原稿 台や原稿カバーにゴミやミちれが付いていないことをご確認ください。 

CD/DVD コピー時はゴ S や巧れの範囲までコピーされ、印刷位置び大さ 
くずれることびあります。 

■ 原稿が正しくセットされているかご確認ください。 

z^]3 ページ「原稿のセット」 

用紙 

■ ミニフォトシールや CD / DVD レーベルの印刷位置がずれるとさは、印刷 
位置調整をお試しください。 

z^36 ぺージ 「CD/ シール印刷位置調整」 

印刷設定 

■セッ トした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]を合わせてください。 

-26 ページ「用紙サイズ」 

■ フチなし印刷で写真の周囲が欠けるときは、フチなしはみ出し量の調整を 
お試しください。 

-27 ページ「フチなし領域」 



1 1 

原稿の裏面まで透けて 

コピーされてしまう（裏写りする） 

■ 原稿の紙が薄いとさは、裏側に黒い紙や下敷さを重ねてコピーすることを 
お勧めします。 


その他のトラブル 


症が.トラブルが態 

対処方法 


へッドクリーニングび動作しない 

■ 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 

■十分な インク残量がないとさは、ヘッドクリーニングができません。新し 
いインクカートリッジに交換してください。 

分44ページ「インクカート U ッジの交換」 

連続して印刷をしている途中、 EP 刷速度 
び遅くなった 

■高温に よる製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中*に印刷速度び極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源才 
ンの状態で3日分上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度 
で印刷でさるよ5になります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなとさには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めします。 


: 30分 J ； Lb 、 印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります） 
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本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。 

クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示された5、 X 
プソン修理センターに交換をご依頼ください。保罰期間経過後は有償となります。なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、イン 
クがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷がでをないようになっています。 


3つたとさは 

1 メッセージび表示された5 1 

メッセージが表示された6 

本製品の液晶ディスプレイに liTF のメッセージが表示された5、巧処方法をご確認ください。 

メッセージ 

対処方法 

プリンタエラーび発生しました。 
電源を入れ直してください。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーび解除されないとさは、電源をオフにしてスキャナ ユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の保護テープ-用紙など）び入っていない 
か確認し、電源をオンにしてください。 


スキャナユニットを開けて用紙び詰まつ 
ていないか確認し、電源を入れ直してく 
ださい。詳しくは、マニュアルをご覧く 
ださい。 


■ 電源をオフにしてください。 

スキャナユニットを開けてプリンタ内部に用紙などが詰まっているとき 
は、取り除いてから電源を入れ直してください。 

分48ぺージ「用紙や CD/DVD び詰まったときは」 

パソコンから印刷しているときは印刷待ちのデータをすべて削除してくだ 
さい。 

分己4ページ「パソコンから印刷できない （Windows)」一 「①印刷待 
ちのデータびありませんか？」 




スキャナエラーび発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでちエラーび発生するとさは、お買い巧めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへご相談ください。 




バックアップ中にエラーび発生しました。 
バックアップを中止します。 

エラーコート 

XXXXXXXX 


インク量び限界値下のためカートリツ 
ジ交換び必要です。 


廃インク吸収パッドの吸収量び限界に近 
付いています。 

お早めにお買い求めの販売店か、修理セ 
ンターへ 交換をご依頼ください。 


■バックアップ 時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 

表示されているエラーコードを控えて、カラ U オインフォメーシヨンセン 
ターへご相談ください。 

日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 


■ インク残量が限界値 4 1を下回りました。 

新しいインクカート U ツジに交換してください。 
分44ページ「インクカート U ツジの交換」 


■廃 インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に近付いています。 

お客様ご自身による交換はでさません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 




廃インク吸収パッドの吸収量び限界に達 
しましに。 

お買い求めの販売店か、修理センターへ 
交換をご依頼ください。 

■廃 インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に達しました。* 3 

お客様ご自身による交換はでさません。お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。 


一困つた AJ をは 
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困ったとさは 


パソコン接続時のトラブル対処 


ここでは、特にお問い合わせの多い「パソコンか 50] 刷や 
スキャンがでさないトラブル」の対処方法のみを説明して 
います。 

その他のトラブルの対処方法は、『パソコンでの EP 刷•ス 
キャンガイド』（電子マニュアル）の「トラブル解決」を 
ご覧ください。 


パソコンか5印刷できない ( Windows ) 


印刷を開始しても何ち印刷されない、本製品び動作しない 
ときは、じ(下の手順でノくソコンをチェックしてください。 

n USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 


0 E 口刷待ちのデータが残っているときは、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または [ E 口 
刷中止]などをクリックしまず。 

く 画面例： Windows Vista > 



4 次の項目をチェック 


0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタ’を開きまず。 

< Windows Vista > 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエ 
アとヴウン问の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ッ 
クして、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 


く Windows 98 • Windows Me • Windows 2000 > 

[スタート]-隱赶一[プ U ンタ]の順にク U ッ 
クします。 


I ③ r 通常使うプリンタ」の設定になつ 
ていますか？ 


n [プリンタ]フオルダの忙 PSON EP -702 A ] 
アイコンにチェックマークび付いていること 
を確認しまず。 


EPSON EP -702 A 


0 

^^^華棉完了 

[チェック クー 


ックマークを 確認 


[①印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始ま 
らないとさびあります。データび残っているとさは、一旦 
取り消してください。 

n [プリンタ]フオルダの忙 PSON EP -702 A ] 
アイコンをダブルクリックします。 


為 

r EPSON EP -702 A 

、進荷完了 



1 

ダブルクリック ] 


0 マークが付いていないときは、アイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]をク 
リックしてチェックを付けます。 

> 次の項目をチェック 
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パソコン接続時のトラブル対処 


I ③プリンタが[一時停止]の状態に 
なつていませんか？ 


n [プリンタ]フオルダの [EPSON EP -702 A ] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを確認します。 

く Windows XP • Windows Vista > 

[印刷再開]び表示されていたら、一時停止の状態 
になっています。 

く Windows 98 • Windows Me • Windows 2000 > 

[一時停止]にチェック (V) び付いていたら、一 
時停止の状態になっています。 

0 —時停止の状態になっているときは、一時停 
止を解除します。 

く Windows XP • Windows Vista > 

[印刷の再開]をク U ックします。 

く Windows 98 • Windows Me • Windows 2000 > 

[一時停止]をク U ックしてチェック (V) を外し 
ます。 

> 次の項目をチェック 


I ④[オフライン]の状態になってい 
^ませんか？ 

Windows XP-Windows Vista の場合のみご確認くださし、 

D [プ U ンタ]フオ J レダの [EPSON EP -702 A ] 
アイコンをちクリックして、オフラインの状態 
でないことを確認します。 

—[^① ちクリック 

■ EPSON EP-702A 



《[プ U ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
るとさはオフラインの状態です。 

0 オフラインの状態になつているときは、[プリン 
夕をオンラインで使用する]をク U ックします。 

オンラインの状態になります。 


I ⑥印刷先（ポート）の設定は正しい 
ですか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ U ンタポート)]などの間違ったポー 
卜に設定されていると印刷できません。印刷先び US 目ポー 
卜に正しく設定されているかご確認ください。 

D [プリンタ]フオルダの [EPSON EP -702 A ] 
アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をク 
リックします。 

印刷先（ポート）の設定を確認しまず。 

く Windows 2000 - Windows XP - Windows Vista > 

[ポート]タブをク U ックし、 [ US 目 XXX EPSON 
EP -702 A ] (X には数宇び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 



く Windows 98 • Windows Me > 

[詳細]タブをク U ックし 、 [EPUSBx : (EPSON 
EP -702 A )] (X には数字び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 

じ I 上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバ 
をインス I -ールし直してください。 

己6ページ「ドライバの再インス!-ール」 


重要 


[ポートの追加]によるポートの設定は行わないでく 
ださい。 



一困つた AJ をは 


次の項目をチェック 


己己 









































































困ったとさは 


パソコンかが P 刷できない (Mac OS X ) 


印刷を開始しても何ち印刷されない-本製品び動作しない 
ときは、じ I 下の手順でノくソコンをチェックしてください。 


I 印刷のステータスが[一時停止]に 
なつていませんか？ 


□ [アップル]メニューか5 [システム環境設定] 
をクリックし、[プリントとファクス]をクリッ 
クしまず。 

0 プリンタリストか!5「一時停止中」のプリン 
タドライバを夕’ブルクリックしまず。 

M [プリンタを再開]をクリックします。 

W リック I 

。〇〇 I •p »SON EP-702A (1 個のジョブ） CD 

- -注三た 

削お■巧巧■ち M ，フリン タを否巧 j 巧巧_ユーティリた^サプライのレベル 

< プリンタを一時停止中 

わ 



- 

Mac OS X vl 0.4 じ(前のときは、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリン 
タドライバをダブルクリックします。表示され 
る画面か5 [ジョブを開始]をクリックします。 


上記を確認してち印刷でさないとさは、プ U ンタ U ストか 
ら該当プ U ンタを削除して、プ U ンタドライバをインス 
I -ールし直してください。 

本ページ「ドライバの再インス!-ール」一「②再イン 
ス I -ール」 


パソコンからスキヤンできない 


本製品の電源びオンになっていること、 USB ケーブルび 
接続されていることをご確認ください。 

それでちスキヤンでさないとさは、スキヤナドライバをイ 
ンス I -ールし直してください。 

本ページ「ドライバの再インス!-ール」 


ドライバの再インストール 


前項を確認しても印刷-スキャンでさないとさは、プリン 
タドライバ-スキヤナドライバをインス I -一 J レし直してく 
ださい。 


[①ドライバの削除 

インス I -ールされているドライバを削除します。 

< Windows Vista > 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ックし、 
[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス I -一>1レ]をク U ッ 
クします。削除するドライバをク U ックして[アンインス 
トール]をク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にク U ックし、[プ 
□グラムの追加と削除]をク U ックします。削除するドラ 
イバを選択して悄 I 」除]をク U ックします。 

< Windows 2000 > 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]の順に 
ク U ックし、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブル 
ク U ックします。[プ□グラムの変更と削除]をクリック 
して、削除するドライバをク U ックし、[追加と削除]を 
ク U ックします。 

< Windows 98 - Windows Me > 

[スタート]-隱赶-[コント□-ルパネル]の順にクリッ 
クし、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルクリッ 
クします。削除するドライノ（をク U ックして随加と削晩 
をク U ックします。 


[②再インス I ル 


■付属のソフトウエア CD - ROM からイン 
ストールする場合 

^『準備ガイド』一裏面「パソコンとつないで使うと 
さは」 
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パソコン接続時のトラブル対処 


■ エプソンのホームページからダウン□一 
ドしてインストールする場合 

n じ1下のホームページにアクセスし、[ドライ 
バ•ソフトウェアダウン□ード]をクリック 
します。 

< http :// www . epson . jp / support /> 

0 製品名•お使いの 0 S を選択して、ドライバ 
をダウン□ー ドし、インストールします。 

詳細は、ダウン□ー ドページの「ダウン□ー ドち法- 
インス!-ール方法」をご確認ください。 

インス!-ール時に、 liTF の画面が表示されたと 
さは、本製品の電源をオンにしてください。 



なお、[手動設定]-[検索中止]をクリック 
した、または電源をオンにしなかったとさは、 
接続先（ポート）の設定を確認してください。 
已已ページ「⑥印刷先（ポート）の設定 
は正しいですか？」 


lil 上で、操作は終了です。 


一困つた AJ さは 
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付録 


E |] 刷時の[用紙種類]の設定 


印刷時の[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、 EP 刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 


コピー 

写真の E 口刷 

パソコンか！ 5 E 口刷 


写真用紙ク IJ スピア 
<高光沢>41 

EPSON ク IJ スピア 

EPS 日 N 写真用紙ク U スピア 

写真用紙 

写真用紙 < 光沢>*1 
写真用紙 < 絹目調 >41 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 


写真用紙エント IJ 一 
<光沢 >41 

写真用紙エント U — 

EPSON 写真用紙エント U — 

光沢紙 

フォト光沢紙 

写真用紙 

EPSON フオト光沢紙 

マット紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ h マッ h 紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPSON スーパーファイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 
コピー用紙-事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 


郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 


通信面：郵便八ガキ 

通信面：普通紙 


往復八ガキ 

X 

普通紙 


郵便八ガキ 

(インクジェット紙）が 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便八ガキ 

(インクジエツト紙） 

八ガキ 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 


通信面：郵便光沢八ガキ 

通信面：郵便光沢八ガキ 


スーノ くーファイン専用ノ Vガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面： EPSON スーパー 
フ ァイン紙 


写真用紙 < 絹目調 > はびさ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：写真用紙 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON 写真用紙 


ミニフォトシール 

ミニフオトシール]目 

EPS 日 N フオトシール 


フォトシールフ U —カット 

フオトシール全面 

EPS 日 N フオトシール 

バラエティ 
用紙 

アイ□ンプ IJ ントペーパー 

アイ□ンぺーパー 

EPSON アイ□ンプ U ント 
ぺーパー 


スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパーファイン紙 

X 

EPSON スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 43 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベル個定） 

CD/DVD レーべ J レ 

高画質 CD/DVD 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


X :セット（印刷）でをません。 

* 1: Epson Color 巧応用紙 

* 2:郵便事業株式会社製 

* 3 :長形3号 • 4号封筒は、 Windows パソコンか5の印刷のみに対応しています (Mac OS Xは非対応) 
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付録 


輸送時のごま意 


輸送時のご注意 


輸送時のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、じ I 下 
の作業を確実に行って<ださい。 


n 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 

操作パネルの角度を調整しているとさは、【□ック 
解除】ボタンを押して収納してください。 



重要 


• インクカートリッジは取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなく 
なるおそれがあります。 

. プリントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントか5抜くと、プリントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず、固定できません。も 
う一度電源をオンにしてから、【電源】ボタ 
ンを押して電源をオフにしてください。 


0 インクカートリツジセツト部が動かないよう 
に、市販のテープなどで本化にしっかりと固 
定しまず。 

テープによっては、長時間貼り付けたままにすると 
糊びはびれにくくなるとさびあります。輸送後は直 
ちにはびして < ださい。 



g スキャナユニットを閉じまず。 



本製品を水平にして姻包箱に入れまず。 


重要 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾 
けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な 
状態にしてください。 


上で、操作は終了です。 



電源コードを本化か5取り外します。 



輸送後のご注意 


輸送時に取り付けた保護材を取り外します。 

印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドをク U —ニン 
グして < ださい。 

分46ぺージ「ノズルチェックとヘッドク IJ - ニン グ」 



スキャナユニットを開けます。 
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付録 


製品の仕様とごま意 


[総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： 9 日ノズル 
カラー： 9 日ノズル X 已色 

インク色 

ブラック•シアン • マゼンタ•イエ□一 •ライトシアン- 
ライトマゼンタ 

最高解像度 

已 76Crx 1440 dpi 

最小ドットサイズ 

1 .已 pi (ピコリットル） 

インターフェイス 

USB 2 .日八イスピード X 2(PC 接続用•外部記憶機 
器接続および PictBrid 邑 e 胤 • lrDA(Ver 1 .3 準拠） 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

定格電流 

0.6A 

消費電力 

コピー時：約] 8W 

(IS0/IEC 24712 印刷パターンコピ ー) 

ス U —プモード時；約 ].3W 
電源オフ時；約日. 2W 

製品外形寸法 
弹位： mm) 

収納時：幅 4 已日 X 奥行き 386 X 高さ 19 已 
使用時：幅 4 已〇 X 奥行さ 608 X 高さ 282 

製品質量 

約 8.4k 旨（インクカート U ッジ • CD/DVD トレイ- 
電源コードを含まず） 

動作時の環境 

; 皿又： 

;亚/；5^ : 

湿度け 

80 

55 

20 

] 日〜 3 已む 

2 日〜 8 日％ (非結露） 

ら） 





n 

P 

— 

h 



1 TH 

.、口 pt f°n\ 


10 

この範 li 

27 3 

困でお使いくださし， 

1 細/文1 し J 

5 

1〇 

保管時の環境 

温度： 一 2 日〜 4 日む 
湿度：日〜 85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-縮小印刷機能を 
使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約するこ 
とびでさます。 


* :最小1/已7巨0インチのドット間隔で印刷します。 


[ ス丰ヤナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

センサー 

CIS 

出力解像度 

主走査：] 2 日日 dpi 


副走査； 24 日日 dpi 

最大有効画素数 

10200 X 14040 Pixel (1200dpi) 

最大原稿サイズ 

A4 • US レターサイズ 216 X 297mm 

階調 

1 加 it 入力 


1 -郎け出力 


[カードス□ット対応電圧 

3.3 V 専用 • 3.3 V /5 V 兼用（供給電圧は 3.3 V ) 
《己 V タイプのメモ U カードは非対応 
※最大供給電流は 500 mA 


[対応画像ファイル 


デジタルカメラ 

DCF*i Versions .日規格準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

DCF * 1 Version 1 .日または 2 .日規格準拠のデジタ 
ルカメラで撮影した JPEG 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横： 8 日〜 92 日日ピクセル 
縦； 8 日〜 92 日日ピクセル 

最大ファイル数 

999 個 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振 
興協会)で標準化された 「Design rule for Camera File system 」 
規格の略称です。 

*2: Exif Version 2.21 準拠。 


[使用でさる外部記憶装置 


外部記憶装置 

メディア 

CD-R ドライブ# 

CD-R 6 已 0 • 700 MB 

DVD-R 4.7GB 

DVD-R ドライブ* 

《 CD-RW • DVD+R • DVD ± RW • DVD-RAM 

には対応していません。 

M0 ドライブ# 

M 日] 28 - 23 日- 64 日 M 目-] .3GB 

《 DOS - Windows フォーマツト済みのちの。 

HDD* • US 巨フラッシュメモ U 

《 FAT1 6 - FAT32 フォーマット済みのちの。 


* :バスパワーでの電源供給はでさません。足、ず AC アダプタを接続して 
お使いください。 


ただし、1；(下の条件の外部記憶装置は使用でさません。 

• 専用のドライバび必要なちの 

• セキユ U ティ（パスワード-暗号化）機能付きのもの 
• USB 八ブ機能び内蔵されているちの 
また、すべての動作を保証するものではありません。詳し 
くは、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson.jp > 


[電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61日00 -3-2 に適合 
しています。 
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製品の仕様とごま意 


[ご注意-商標 


CD/DVD EP 刷時のご注意 

印刷前 

. CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミや巧 
れや傷などによって、記録時に書さ込みエラーになるお 
それびあります。 

. CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生 
することびあります。不要な CD / DVD を使用して試し 
印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色 
合いは24時間 Lil 上経過した後の状態をご確認ください。 
• CD / DVD に印刷するとさの初期設定では、印刷品質を 
確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。 

EP 刷後 

• 印刷後は、24時間 Lil 上乾燥させてください。また、乾 
燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

• 印刷面びベたついて乾燥しないときは、印刷濃度を調整 
することをお勧めします。 

• 印刷位置びずれて、 CD / DVD の内側の透明部分や CD / 
DVD トレイ上に印刷されたとさは、すぐに而さ取って 
<ださい。 

メモリカードに関するご注意 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失 
等）は、補償いたしかねます。 

動作確認とノ（ックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、メモ U 力ード 
内のデータは、必要に応じて他のメディアにノ（ックアップ 
してください。次のような場合、データび消失または破損 
する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
• 誤った使いちをしたとさ 
• 故障や修理のとさ 
• 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内で 
あっても、脾社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。 

メモリカードを譲渡-廃棄するときは 
メモ U カード （ US 目フラッシュメモ U を含む）を讓渡- 
廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモ U カード内のデータを完全に消去することをお勧めし 
ます。パソコン上でファイルを削除したり、フオーマット 
(初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフ 
トウェアで復元でさる可能性びあります。また、廃棄時に 
は、メモ U カードを物理的に破壊することもお勧めします。 


液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点打しない画素や常時点打する画素びを在す 
る場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生 
じることびありますび、故障ではありません。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインに基づく表示） 

電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 
VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 

本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウエアを含む）は曰本国内仕様のため、本製 
品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けで さませんので ご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品 
を使用でさないことびあります。このような国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、当社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフエ ー j レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品 
は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 

本製品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 
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付録 


製品の仕様とごま意 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物 
の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
iU 下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券 
を複製すること（見本印びあっても不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製する！;(外は著作 
権者の承認び必要です。 

商標について 

• Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac 日 S は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □コ'は富±フイ 
ルム株式会社の商標です。 

• 目 luetooth は、その権利ちび保有している商標であり、 
セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用 
しています。 

• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコー 
エプソン株式会社の登録商標です。 

.EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• EPS 日 N ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社 
の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image 
Framer 、 トラブル解決アシスタントは、セイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

• 本文中で用いる p 」. F . は PRINT Image Framer の略称 
です。 

• C 日 mpactFlash (コンパクトフラッシュ）は、米国 SanDisk 
社の米国およびその他の国における登録商標です。 
CompactFlash is a trademark of SanDisk 
Corporation , registered in the United States and 
other countries . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


表記について 

Windows 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 
operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
曰本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 

• Microsoft ⑥ Windows ⑥ 7 operating system 日本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 
それぞれ 「Windows 98 」 「Windows 2日日日」 
[Windows Me」[Windows XP」[Windows Vista 」 
「Windows 7」と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
Mac OS 

• 本製品は 、 Mac OSXvl 0.3.9 じ I 降に対応しています。 
•本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定!;(外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 
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付録 


サービス • ヴ ポー トのご案内 


ヴービス • ヴポートのご案内 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、1;(下のページでご案内しています。 
z ^6 日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルの ダウン □ー ドサービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


[ お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブル対処方法をご確認 < ださい。 

分48ページ「困ったときは」 

『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電子マニュアル） 

それでもトラブルび解決しないときは、下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本 製品の型番 

EP-702A 

⑨ 製造番号 

製品に貼られているラベルに記載されてし’ 

、ます。 

EPSON. 

製造番号 IIPI 111 

c*xxxxxxxxx*p 


③ どのような操作 

□コピー □メモ U カードから印刷 □パソコンから印刷 

□スキヤン □その他 （ ) 

④印刷データ 

□写真 □文章 □その他 （ ) 

⑥ エラー 表示 

□液晶ディスプレイ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

⑧ 用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ) 

⑦ 用紙のサイズ 

□ A4 □八ガキ □!_ 判 □その他 （ ) 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

日ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ先 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん de !! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」ちしくは 

ホームぺージく http :// ai 2 you . com / su 邮〇け>「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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付録 


修理 • アフターヴービスについて 


I 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保話書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、保証期間内であってわ保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


[保守サービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター (65 ページの一覧表をご覧ください） 

受付曰時：月曜曰〜金曜曰（±曰祝曰-弊社指定の休曰を除く）9 :日日〜] 7 : 3日 


[保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア to ドアサービス） 

ご指定の日時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする 
サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 
ません。麵完了疏最短で3日後にむ剧ルます。 

修理費用とは別にヴービス料金1，已7已円/台(税込み、 ^ ^ 

保証期間内外とも-律）び必要です。 ^ ^ P 圓 1 

V _ J ▼ 

晒感 —ia 

送付修理サービス 
(デ U バ U —サービス） 

お客様により修理品を捆包-送付していたださます。修理完了品を最短で3曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認<ださい。 

• お買い求めいただいた販売店 

. エプソン修理センター (6 己ぺージの一覧表をご覧ください) 
• エプソンのホームぺージく http :// www . epson.jp > 


重要 


エプソン純正品！;1外あるいはエプソン品質認定外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生 
した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行 
います。 
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サービス-ヴポートのご案内 


本製品に関するお問い合わせ巧 


参エプソンのホームぺージ http!// WWW. epsonjp 

各種製品情報•ドライ/ く一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安,巳、。皆様力、らのお剛、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しても'り巧。ぜひご活用くださし、。 

ImmSJ http:/ / www.epson jp/faq/ 

• M が MONJ 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでないちも、エプソンに興味をお持ちのちへの会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽し〈お使いいただ〈お手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな質剧こ答えて会員登録。 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

【電話番号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話香号をご利用できない場合は、 042-589-52 引へお問い合わせください。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌市中央区北4条ま 1-2-3 キし幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除〈） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がござしなすので、ご了承ください。 

* 修理について詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドアれドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 《 修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業者力おいます。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-8 卜9995へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epsonjp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995(365 日受付可）にて 
曰通諷訪支店で代行いたします。 

•おうちプリント訪問サービス 

印刷ができな〈てお困りの方のご自宅にお伺いする有償サービスです。 

■マルチフォトカラリオ複合機本体設置 
■無線 LAN の接続•設置 
TEL0 已〇 — 31 已 5 — 8666 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記番号がご利用できない場合は、 042-51 1-2944へお問い合わせください。 

* サービスの概要およびミ主意事項等、詳細事項はエプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epsonjp/support/houmon/ 


上記050で始まる電話番哥ま KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただ〈か、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


•講習会のご案内 

詳細はホームページでご確認〈ださい。 
http:// www.epson jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epsonjp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1F 

〜【開館時間】月曜曰〜金曜曰9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休曰を除く） 

•油耗品のこ購入 

お近〈のェプソン商品取お店及びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) 
でお買い求めください。 （2009 年7月現在） 


エヴソン販売株巧舍社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tZY コーエつソン株式含社 干 392-8502 長野県諷訪ホ大和 3-3-5 

コンシューマ （SPC) 2009.07 
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付録 


操作パネ J レのメニユ-覽 


コピーモード 


標準コピー設定 


設定項目 



1 枚 — + 


■ モノクロ ► 

原稿種 

: 文字•写真 

レイアウト 

:標準コピー 

普通紙，円 4 


標準 ，10 日％ 



ピ-開始因設定変更 I 


コピー枚数 
カラー/モノクロ 
原稿種 
レイアウト 


倍率 

用紙種類 
用紙サイズ 

口伍 

ロロ貨 

コピー濃度 
フチなし領域 
CD 外径内径調整4 


* :[レイアウト]で [ CD / DVD コピ ー] を選 
択したとさのみ表示 


メモリカードモード 


r 

"V. 


メモリカードモードの機能 


設定項目 


面皆剖 


ずぺて巧刷 

すぺての写貢を巧刷しまず 
か： L 判つチなしが刷 


決定00遇択 


すべて印刷 


選んで印刷 


日付選択印刷 


オーターシート 


CD / DVD 印雨り 


スライドシヨー 


スキヤンしてメモリカードに保存 


用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 

口随 
ロロ貝 

赤目補正 
フチなし領域 
フィルタ 
自動調整 
補正モード 
明るさ調整 
コントラスト 
シャープネス 
鮮やかさ 
曰付表示 
撮影情報 
トリミング 
双方向印刷 
メディア種# 

CD 外径内径調整4 
印刷濃度* 


* : CD / DVD 印刷時のみ表示 


フアンプリントモード フアンプリントモードの機能 


Bib 曲程 B 

1 

1手書を合成シート 1 



1写真コピー 1 

手童き合成シート 


写真じ手童きの文字节 


1ケータイで文字入力 1 

イラストを合成します。 


曲決定 m 遇巧 
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操作パネルのメニューー覧 


セツトアップモード 


セツトアップモードの機能 


設定項目 


B# 暇副 g 


インク残量表示 

インク残量の植忍ヒカート 
|>ンジのな撰ができまず。 


決定00遇巧 



部機器印刷設定 


用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
品質 
フィルタ 
自動調整 
赤目補正 
明るさ調整 
コントラスト 
シャープネス 
鮮やかさ 
曰付表示 
撮影情報 
トリミング 
双方向印刷 
フチなし領域 
CD 外径内径調整#1 
印刷濃度#1 


1ファイルオプション 1- 

バックアップ 


フオルタ’選択 


ファイル全削除 

1 IrDA / 巨 luetooth 設定 |- 

IrDA / 目 T パスキー 


目 T 本体番号 AS 

1初期設定に戻す 1 

目 T 通信モード*3 


BT 暗号化=^3 


目 T アドレス表示* 3 


* 1: CD / DVD 印刷時のみ表示 

* 2: メモリカード内にバックアップ機能で生成 

されたフオルタ’があるとをのみ有効 

* 3 :目 luetooth ユニット装着時のみ有効 
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五十音 


あ赤目補正 . 26 

明るさ調整 . 27 

鮮やかさ調整 . 27 

アフターサービス . 64 

いインクカート U ッジの型番 . 裏表紙 

インクカート U ッジの交換 . 44 

インク残量表示 . 36 

えエラー対処ち法 . 己3 

選んで印刷 . 25、28 

おオーダーシート . 29 

オートフィット（コピー倍率） . 21 

オートフォトファイン ！ EX (自動画質補正） . 27 

か外部記憶装置からの印刷 . 41 

外部機器印刷設定 . 37 

紙詰まり . 48 

画面のエラーメッセージ . 己3 

画面の見方 . 9 

をギャップ調整 . 36 

け携帯電話から印刷 . 37、38 

ケータイで文字入力 . 33 

ここすれ軽減 . 36 

コピー . 18 

コントラスト . 27 


已 Bluetooth . 

C CD/DVD . 

CD / DVD 〕 ピー . 

CD / DVD レーベ;!レ EP 师」 . 

CD / シール位置調整 . 

D DPOF (デジタルカメラから印刷） 

E Epson Color . 

EPSON ク U スピア . 

I IrDA/Bluetooth 設定 . 

P P . I . F . (PRINT Image Framer )... 
P . I . M . (PRINT Image Matching ) 
PictBridge (デジタルカメラ） ........ 

U USB . 


索弓 I 


• 製品各部のなまえは 

ページ「各部の名称と働さ」 

• 操作パネルの使い方や画面の見方は 
ページ「操作パネルの使い方」 

• 用紙の種類-サイズは 

日ページ「使用できる印刷用紙」 

• 設定値（メニュー）は 

目目ぺージ「操作パネルのメニューー覧」 


アルファベット 


し写真コピー .13. 23 

写真の配置（レイアウト） . 26 

シャープネス . 27 

修理 . 64 

初期設定に戻す . 37 

すスキャナエラー . 己3 

スキャンしてメモ U カードに保存 . 30 

スク U —ンセーバ . 36 

すべて印刷 . 28 

スライドショー . 30 

せ赤外線通信 . 6、37、38 

日えお一見、メニュ-見ノ . 〇6 

セピア印刷（フィルタ） . 27 

てデータ削除 . 41 

手書さ合成シート . 32 

デジタルカメラから印刷 . 37、38、40 

と問い合わせ先 . 65 

ドライバの再インス!-ール . 己6 

トラブル対処 . 49 

卜 U ミング . 27 

のノズルチェック . 46 

は八ガキ . 10. 1 K 26、己8 

八ガキ（セット方向） . 12 

八ガキ印刷（宛名面） . 3己、己8 

八ガキ印刷（通信面） . 33、己8 

バックアップ（データ保存） . 41 

バックアップ機能 . 37 

ひ曰付表示印刷 . 27 

ふファイルオプション . 37 

ファイル全削除（メモ U 力ード） . 41 

封筒（セットち向） . 12 

フチなし印刷（フチなし設定） . 26 

フチなしコピー . 20 

プ U ンタエラー . 己3 

へへッドク U —ニング . 46 

ほポスター印刷 . 20 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル） . 46 

メモ U 力ード . 6、16、41 

メモ U カードから印刷 . 24 

メモ U カードのデータを保存 

(バックアップ、パソコン） . 41 

メンテナンス . 36 

もモノク□印刷（フィルタ） . 27 

モノク□コピー . 19 

よ用紙（印刷でさる用紙） . 10 


用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 己8 


索引 


9121605876700 
3323342己32244 


7 4 3 4 
3 111 
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症状別トラブル Q&A ■ 


お問い合わせが多いトラブルを症状別にまとめました。トラブルが発生したときは、まず！; TF に該当する症状があるかどうか 
を確認し、対処方法が記載されているページまたはマニュアルをご覧ください。 


プリンタ本体のトラブル 



© 印刷結果びムラになる- 
に じむ •ぼやける 


© 印刷結果びシマシマになる • 

スジや,線び入る•色味びおかしい 
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^ 使用している用紙と、 EP 刷設定が 
^ 合っていない可能性があります。 

分己8ぺージ「印刷時の[用紙種類]の設定」 


• プリントへッドのノズルが目詰まり 
している可能性があります。 

分46ぺージ「ノスレチェックとヘッドク IJ - こング」 


〇 給紙でさない 



^ 用紙が正しくセットされていな 
^ し、可能性があります。 

ページ「印刷用紙のセット」 


@ 用紙び詰まった-排紙できない 



( a ) 詰まった用紙を取り除いてください。 

分48ページ「用紙や CD / DVD び詰まった 
とさは」 


パソコン接続のトラブル 


〇 パソコンから印刷できない 

( A ) 必要なソフトウエアが正しくインス I -ール-設定されていない可能性があります。 

分己4ページ「パソコン接続時のトラブル対処」 


上記を確認してもトラブルを解決できないときは、エプソンのホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 もご確認くださし、。 
く http :// www . epson . jp / faq / > 














インクカートリツジについて 


イメージ写真：ふうせん 



画面の表 7 F 

色 

型番 

旧の 

ブラック 

ICBK 50 

に] 

シアン 

ICC 50 

[ LC ] 

ライトシアン 

ICLC 50 

[ M ] 

マゼンタ 

に M 己日 

[ LM ] 

ライト7ゼンタ 

に LM 已〇 

[ Y ] 

ィエロー 

ICY 50 


お得な6色パックもあります。 
型番： IC 6 CL 50 


【インクカートリツジは純正品をお勧めします】 


プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のものをご使用に 
なりますと、プ IJ ンタ本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プ U ンタ本来の性能を発揮でさない場合びあります。純正品外の品質や信頼 
性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってち有償修理となります。 


インクカートリツジの回収について 




イン7力-トリシジ 



里|| 責ソフ P ん7 1" 


学校に持っていこラ！ 郵便局に持っていこラ 


Memory Stick 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保全と 
教育助成活動を推進しています。 

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校 
での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカート U ツジを、 
最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ツジ回収活動に参加 
している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / inkrecycle / > 



xD-Picture CarcT 


こ一 / か son Color 




TM 


DPOF 


Pi 加 ridge Exi け fint 



本製品は 、 PRINT Image Matchin 呂 III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社び所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情漸ま、エ 
プソンのホームページをご覽ください。 
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